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TEKNOFEST 2022
ROKET YARIŞMASI

Lise Kategorisi
Atışa Hazırlık Raporu (AHR)

Sunuşu
PayaSTEM Roket Takımı
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OpenRocket / Roket Tasarımı Genel Görünüm

25 Temmuz 2022 Salı TEKNOFEST 2022 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
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Statik Marjin CP / CG Karşılaştırması /son simulasyon

35 Temmuz 2022 Salı

Veri Tasarımdaki Değer Üretim Sonrası Değer Fark (%)

Maksimum İrtifa 1503 m 1503 m %0

Maksimum Hız 173 173 %0

Maksimum İvme 57,8 57,8 %0

Rampa Çıkış Hızı 25,1 25,1 %0

CP Lokasyonu (burundan) 123 123 %0

CG Lokasyonu (burundan) 104 104 %0

Statik Marjin (0.3 Mach’taki değeri) 1,54 1,54 %0            

TEKNOFEST 2022 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
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Roket Alt Sistemleri

Mekanik Görünümleri ve Detayları 

45 Temmuz 2022 Salı TEKNOFEST 2022 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
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Kurtarma Sistemi Mekanik Görünüm 
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Kilit Açık Kilitli



Herkese Açık | Public

Kurtarma Sistemi Mekanik Görünüm 
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Çap : 100mm
Uzunluk : 250 mm

Çap : 100mm
Uzunluk : 150 mm
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Kurtarma Sistemi Mekanik Görünüm 
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Payload Paraşütü Entegre Görünüm Ana Paraşüt Entegre Görünüm
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Paraşüt Açma Sistemi Testi 
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Paraşüt Açma Sistemi Testimiz:  https://youtu.be/xBJSIMPWZX0
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Paraşüt Testleri 
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Paraşüt testlerimiz: https://www.youtube.com/watch?v=SeNoNmX2W3c

Ana operasyon paraşütlerimiz KTR aşamasında temin edildiği için  KTR-AHR aşamasında kullanılan paraşütler aynıdır.



Herkese Açık | Public

Görev Yükü Mekanik Görünüm
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Aviyonik – 1. (Ticari) Sistem Detay

TEKNOFEST 2022 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)

Roketimizin tek paraşütü vardır, paraşüt tepe noktasında
açılması istenmektedir. Kart üzerinde yer alan DROGUE
pinleri, tepe noktasında açılması için ayarlanmıştır.
Kurtarma sisteminin tepe noktasında aktifleştirmek için
DROGUE pinlerini kullanmak yeterli olacaktır.
DROGUE pinlerinden gelen sinyaller kurtarma sisteminde
bulunan mikrokontrolcüye aktarılacaktır ve sistemin
çalışması sağlanacaktır.

Özellikler

Mikrokontroller 16MHz 16‐bit MSP430 Series 
mCU

Uçuş Hafızası 8Mbit SST Flash Memory

Basınç Sensörü MSI MS5607 Pressure sensor 
with 24 bit ΔΣ ADC

Tetikleme Modu Basınç

Tetikleme için minimum 
yükseklik

100 feet

Çalışma Voltajı 3.5 volt ile 10 volt arası giriş

Boyut 23.5 mm x 99.5 mm 

Ağırlık 17 Gram

• Yayınlanan ticari sistem listesinden RRC3 "SPORT"
ALTIMETER modelini seçtik ve temin ettik.



Herkese Açık | Public

Aviyonik – 1.Sistem Mekanik 
Görünüm 

5 Temmuz 2022 Salı TEKNOFEST 2022 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR) 12
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Aviyonik – 2.(Özgün) Sistem Detay

TEKNOFEST 2022 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)

Komponent Ürün Adı / Kodu / 
Türü

Kurtarma Algoritmasında Verileri
Kullanılıyor Mu?

Kurtarma Algoritmasında
Kullanılan Verilerin İşlevi

İşlemci ARM Cortex-M4 - Yok

1. Sensör BME 280 Basınç Sensörü Evet Sensörden gelen basınç değerine göre deniz 
seviyesine göre yükseklik hesabı 
yapılmaktadır. Yükseklik belirlenen seviyenin 
üstüne çıkmadıkça atış sistemi 
çalışmayacaktır. Bu sayede rokette herhangi 
bir sebep ile oluşabilecek kurtarma sisteminin 
erken tetiklenmesi engellenmiş olacak.

2. Sensör MPU6050 Gyro ve İvme 
Sensörü

Evet BME280 sensöründen onay gelmişse , roketin
yer eksenine göre yaptığı açı ölçülecek, açı 
istenen değerdeyse tetikleme yapılacak.

Haberleşme Modülü (Varsa) Lora E32 SX1278 433MHz 
Telemetri Modülü

Hayır Yok

GPS Modülü GY-NEO6MV2 GPS 
Modülü

Hayır Yok
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Aviyonik – 2.(Özgün)Sistem Mekanik 
Görünüm 
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Aviyonik Testler 
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İletişim Testimiz: https://youtu.be/OdGAXv0sYF8
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Burun Konisi Mekanik Görünüm
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Kanatçık Mekanik Görünüm
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Gövde Parçaları & Gövde Montaj Parçaları 
(YAPISAL) Mekanik Görünüm
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Gövde 1 Gövde 2 Gövde 1 Gövde 2
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Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler 
(Entegrasyon Gövdeleri vb.) 
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• Parça alüminyumdan üretilmiştir.
• Entegrasyon gövdesi  birinci ve ikinci gövdeyi tam ortalayacak şekilde takılacaktır.
• Üzerine 8 adet  M5 vida deliği açılmıştır.
• Parça, M5 havşa başlı vidalar kullanılarak her iki gövdede de açılmış olan deliklere monte edilecektir.



Herkese Açık | Public

Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler 
(Entegrasyon Gövdeleri vb.) 
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• Parça alüminyumdan üretilmiştir.
• Bu parça 2. gövdeye monte edilecektir.
• Parçanın gövdeye sabitlenmesi için parçanın kenarlarına  4 adet M5 vida deliği 

açılmıştır.
• Parçanın merkezine bir adet M10 vida deliği açılmıştır.
• L1050 motorun uç kısmını  M10 vidaya takılıp sabitlenmesi sağlanacaktır.

Parça 1



Herkese Açık | Public

Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler 
(Entegrasyon Gövdeleri vb.) 
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• Parça alüminyumdan üretilmiştir.
• Bu parça 2. gövdeye monte edilecektir.
• Parçanın gövdeye sabitlenmesi için parçanın kenarlarına  4 adet M5 vida deliği açılmıştır.

Parça 2
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Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler 
(Entegrasyon Gövdeleri vb.) 
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• Parça alüminyumdan üretilmiştir.
• Bu parça 2. gövdeye monte edilecektir.
• Parçanın gövdeye sabitlenmesi için parçanın kenarlarına 3 adet M5 vida deliği açılmıştır.
• Kanatçıkların sabitlenmesi için 6 adet M4 vida deliği açılmıştır.
• Kanatçıkların yerleştirilmesi için 3 kesit bulunmaktadır.
• Kanatçıklar M4 Setskurlar ile sabitlenecektir.

Parça 3



Herkese Açık | Public

Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler 
(Entegrasyon Gövdeleri vb.) 
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• Parça alüminyumdan üretilmiştir.
• Bu parça 2. gövdeye monte edilecektir.
• Parçanın gövdeye sabitlenmesi için parçanın kenarlarına 

3 adet M5 vida deliği açılmıştır.
• Parça motor kapağı olarak kullanılacaktır.

Parça 3
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Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler 
(Entegrasyon Gövdeleri vb.) 
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M8 Mapa Karabina

M10 Vida M5 Havşa Başlı Vida

M4 Setskur
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Motor Bölümü Mekanik Görünüm & Detay 
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Yapısal Testler 
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Yapısal Test Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=Fm-h27vuPqg

TEKNOFEST 2022 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)

Testlerimiz 24.06.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

AKMA, ÇEKME VE MUKAVEMET TESTLERİNİN SONUÇLARI

Sıra Malzeme Adı Akma Mukavemeti Çekme Mukavemeti Basınç Mukavemeti

1 Alüminyum 6063 281 (MPa) 355 (MPa) 1,5 Ton’a dayanım sağladı. Makine daha
fazla kuvvet uygulayamadı.

2 Kestamid 80 (MPa) 85 (MPa) 132 kN değerinde malzeme kırıldı.

https://www.youtube.com/watch?v=Fm-h27vuPqg
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Roket Genel Montajı ve Atışa Hazırlık
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Roket Genel, Atışa Hazırlık ve Altimetre Montajı Videosu: 
Paraşüt Açma Sistemi Testimiz: https://youtu.be/xBJSIMPWZX0



Herkese Açık | Public

Yarışma Alanı Planlaması
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Montaj ve Operasyon Planı

• Roket demonte halde atış alanına getirilecektir.

• Mekanik ve tasarım bölümlerinden sorumlu olan üyeler roketin montajında görev alacaktır.

• Atış alanında motorun yüklenmesiyle Can Kağar ve Reşit Hazar görevli olacaktır.

• Reşit Hazar roketi rampaya taşıyacaktır.

• Ateşleme telinin motora montajını İlayda Tekin ve Buğrahan Kutlu yapacaktır.

• Ateşleme Sorumlumuz Can Kağar’dır.

• Aviyonik sistemimizin içerisinde bulunan telemetri sistemimiz ile yer istasyonuna anlık veri aktarımı
gerçekleştirilecektir.
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Yarışma Alanı Planlaması
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Acil Durum Çözüm Planı Sorumlu Üyeler

• Herhangi bir doğa olayı ile karşılaşıldığında 
(yağmur, şiddetli rüzgar v.b) 

• Zarar görebilecek parçaların tahliyesi • Ahmet Efe Gümüşsoy, Reşit Hazar

• Motor montajlanmadan önce veya sonra 
herhangi bir parlama – patlama durumu 

• Yetkililere haber verme ve ekibi 
alandan uzaklaştırma

• Nehir Selçuk

Ekip üyelerinin sağlık problemleri ile 
karşılaşmaları (fiziksel zarar, bilinç kaybı vs.)

Yetkililere haber verme Buğrahan Kutlu

• Yangın durumu • Yetkililere haber verme ve ekibi 
alandan uzaklaştırma

• Ahmet Efe Gümüşsoy
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Yarışma Alanı Planlaması
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Risk Çözüm Planı
• Burun konisi omuzluğunun  fırlatma sırasında sıkışması • Omuzluk yağlanacaktır

• Ray butonunun yanlış yerleştirilmesi • Ağırlık merkezine bakarak sabitlenecek yerler belirlenmiştir

• Motorun arka kısmının sabitlenememesi • Motor kapağı motoru sıkı şekilde tutacak şekilde 
tasarlanmıştır

• Fırlatma sistemi motorunun arızalanması • Montaj gününe kadar motorun yenisi tedarik edilir

• Aviyonik devlerimizin arızalanması • Devre kartlarımızı kendimiz ürettiğimiz için yarışma 
tarihine kadar yenileri yapılmış olacaktır


