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1. Proje Ozeti

Kentlesmenin hiz kazandig1 21. yilizyilda, diinya niifusunun yarisi1 kentsel alanlarda yasamakta ve
bu oran her gecen giin artmaktadir. Yasamin devamliligi i¢in temel bir dogal kaynak olan suyun
korunmasi ve etkin kullanilmasi, giinlimiizde 6zellikle insanoglunun temel yasam alani haline
gelen kentlerde hayati bir konu haline doniigmistiir. Kentler dogal alanlara oranla suyun
gecirgenligini engelleyen daha biiyiik miktarda gegirimsiz yiizeylere sahip olmalari nedeniyle
dikkate deger oranda yiizeysel akis olusturmaktadir. Gegirimsiz yiizeylerde goriilen artis,
genellikle yiizeysel akis miktarini, anlik en yiiksek akimlari, kirletici yiikiinii ve yogunlugunu
arttirmaktadir. Bunun sonucu olarak, su kaynaklarini tehdit eden kentsel alan kullaniminin iki ana
iirlinii, kanalizasyon (ve endiistriyel atiklar) ile yiizeysel akis olarak karsimiza ¢ikmaktadir (Eksi
vd., 2016). Kentsel atiklar mazgallarin tikanmasina yol agmaktadir. Yagmur sularinin mazgallarin
tikamasindan dolay1 sel ve su baskinlarina yol agmaktadir. Yagan yagmurlar insanlarin hayatlarina
farkli alanlarda olumlu sekilde etki etmesine ragmen bazen olumsuz etki yaptigi noktalar da
olmaktadir. Ozellikle sehir planlamasi yapilirken mazgallar yeteri kadar kullanilmamis ise her
yagmur yagdiginda insanlarin yagam kalitesinin ciddi sekilde diistiigli goriilecektir. Bu sebeple
Gorsel 1.’de gorildiigii gibi kat1 atiklar yliziinden yagmur sularinin tahliyesini zorlastiran tikanmis
mazgal goriilmektedir.

Gorsel 1. Kat1 atiklarla tikanmig bir mazgal sistemi (Url, 1)

Mazgallarin, sel sularinda ve asir1 yagis durumlarinda gelen atiklarla tikanmasi ciddi bir sorundur.
Ulkemizde her yil ¢ok sayida sel felaketleri yasanmaktadir. Yasanan bu sel felaketlerine sebep
olan en 6nemli etkenler arasinda sel sularinin tahliyesinde kullanilan mazgallar da yer almaktadir.
Problem belirlenirken sokaklardaki mazgallar incelendi, yagmur sular ile gelen biiyiik atiklarin
mazgallardan igeriye hareket edebilecegi gozlemlendi. Projedeki amacimiz tikanan mazgallar1 bir
otomasyon sistemi yardimiyla yerlerini tespit edilip, tespit edilen mazgali olusturdugumuz sistem
otomatik olarak temizlemektir. Bu sayede sel felaketlerinin de Oniine ge¢mis olunacaktir. Nihai
faydalar1 tikanan mazgallarin kolay temizlenmesi ve bu sayesinde is giiclinli en aza indirmektedir.
Boylece yasanan sel felaketlerine aninda miidahale edilmis olacaktir. Projemizin nihai
faydalanicilar1  6zelikle kentlerde yasayan bireyler ve mazgallarin kontroliinii saglayan
belediyelerdir. Calismamiz sayesinde mazgallar kolaylikla temizlenecektir. Hedef kitle toplumdaki
kamunun daha rahat bir yasanti saglamak amaciyla belirlenmistir. Ar-Ge calismasi olarak
belediyelere ait olan mazgallar ve 0Ozel kisiler tarafindan kullanilan mazgallar karsilastiklari



problemler arastirilarak, belediye ekiplerinin mazgallar1 kolay tespit edip ve hizlica temizlenmesini
saglayan teknolojik mazgal temizleme sistemi gelistirilmistir. Tasarlanan mazgal temizleme
sistemi saha taramasi ile denenerek sonug¢landirilmis ve iirlin haline doniistirilmiistiir.
2. Problem Durumunun Tanimlanmasi

Son yillarda artan sel felaketlerinde plansiz ve yanlis sehirlesmenin de biiyiik etkisi oldugu bir¢ok
calismayla ortaya konulmustur (Karabulut vd., 2007). Sehir planlar1 yapilirken yagmur suyu
tahliyeleri i¢in kullanilacak olan mazgallar yetersiz kalmistir. Kiiresel iklim degisikligi hemen her
alam ilgilendirmekte; taskin, sel, kuraklik ve benzeri meteorolojik karakterli dogal afetlere
sebebiyet vermektedir. Bu tiir afetlerin 6nlenmesi, tahmini ve bu afetlere iliskin hazirlik
planlamalarinin yapilmasi tarim, sehircilik, endiistri, orman, ingaat, enerji liretimi, turizm ve saglk
gibi bir¢cok alanin gelistirmesi ve planlanmasina yardimci olmaktadir. Bu verilerin saglikli olarak
elde edilmesi, sonuglarinin iyi yorumlanmasi ve kullanilmasi sayesinde iilke kaynaklarinda
verimliliginin saglanmasi, olusabilecek ekonomik, sosyal ve insan kayiplarinin 6niine geg¢ilmesi
miimkiin olabilecektir. Aynt zamanda taskin ve sel felaketlerinin sehirlerde altyapi iizerinde
kiyilarda ise, limanlar, balik¢1 barinaklari, ¢ekek yerleri, dalgakiranlar ve 6zellikle T-mahmuzlar
iizerinde ¢ok onemli hasarlar meydana getirmeleri muhtemeldir. Kiyiya paralel insa edilen yollarin
derelerle olan kesisim noktalar1 ve bu yollar {izerine insa edilen kopriiler saglikli olarak insa
edilmelidir (Siime, Tansel, Giiner, 2016).

Meteorolojik Afetler Dagilim (2020)
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Sekil 1. 2020 y1l1 meteorolojik afetler dagilimi (Meteoroloji Genel Miidiirliigii)

Ulkemizde 2020 yili i¢inde en fazla meydana gelen meteorolojik karakterli doga kaynakli afet
siddetli yagis/sel olayidir. 2020 yil1 igerisinde toplam 297 adet siddetli yagis/sel afeti rapor
edilmistir.

Sel ve taskinlar atmosferik anomalilerin ve yersel kosullarin birlesimiyle meydana gelen,
kisa siirede biiyiik kayiplara neden olabilen afetlerdendir. Cagimizda sehirlesmenin artmasiyla
meydana gelen (bu ¢alismada sellerin asagi havzadaki devami olarak kabul edilen) taskinlarda,
yerlesimlerin sular altinda daha uzun siireler kalabilmesi, yapilasmanin dogayla uyumlu
ger¢eklesmediginin kaniti olarak gosterilebilir.

Mazgalin tikanma nedeni ise tamamen bilingsizce insanlarin ¢oplerini dogaya atmasidir.
Ambalaj atiklari, camurlagma, boru kirilmasi ve riizgar ile yagmurun siiriikledigi yaprak, ¢imen,



otlar mazgal tikanikliginin baslica nedenlerini olusturmaktadir (Url.2, 2022).

Sehirlerde su ve kanalizasyon hizmetlerinin siirdiiriilebilirliginin saglanabilmesi igin,
toplumun atik yonetimi konusunda farkindaligimin arttirilmasi1 gerekmektedir. Kanalizasyon
sistemlerine bilingsizce atilan yabanci maddeler ariza ve tikanikliklara sebep olmakta, endiistriyel
tesislerden aritilmadan sisteme de sarj edilen atik sular, bu sektorde calisanlarin is sagligi ve
giivenligi kosullarini tehdit etmektedir(Kaya, 2016). Mazgallara akan sularin atiklar sonucu
tikanmasi ¢evreye koku ve gorlintii kirliligi yaymaktadir. Diinyanin bir ¢ok bolgesinde,
biiyiiksehirlerdeki gibi kanalizasyon hizmetleri de, yerel yonetimler tarafindan kisa vadeli
yapilmis, merkezi yOnetimlerin sehirlesmeyi koriikleyecek yanlis politikalarina  engel
olunamamustir. Istanbul’da bu yanlis uygulamaya 6rnek bir mega kenttir. Bu calisma kapsaminda,
mevcut olumsuzluga ragmen etkili bir kanalizasyon isletmesi ile kentin plansiz biiylimesinden
kaynaklanan c¢evre kirliliginin en aza indirgenmesinin yollar1 incelenmistir. Kanalizasyonun
tarih¢esinden, tanimlarindan, igletme kurallar1 ve yontemlerinden glinlimiiz i¢in sehir altyap:
isletmecilerine 151k tutacak uygulamalar ve ¢o6ziim Onerilerinden bahsedilmistir(Dikici, 2021).
Yagmur sularini tahliyesi esnasinda karsilasilan bircok problem bulunmaktadir. Ozellikle yagmur
sulariyla gelen kati atiklarin mazgallar1 tikamasi sele neden olmaktadir. Gorsel 2/a’de gorildiigi
gibi tikanmis ve Gorsel 2/b temiz bir mazgal gosterilmistir.

L
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Gorsel 2/a Tikanmis mazgal sistem(Url.é, 2022) Gorsel 2/b Temiz mazgal sistemi(Url.4, 2022).

Giliniimiiz kent mimarileri erisilebilirlik ve kapsayiciliktan uzak, bireylerin yasayabilecegi sekilde
inga edilmektedir. Yagmur sularinin tahliyesini mazgal temizleme sitemi ile kolaylastirarak yagam
alanlarimi1 bu problemlerine ¢6zlim olarak sonradan tasarlanabilmektedir. Bu ¢6ziim yiiksek
maliyet gerektirmemektedir.

Atiklarin mazgallarin tikamasini engellemek i¢in mazgallarin arasina doner bir sistem
kurulur. Bu sayede mazgallar tikanmayacak ve sel felaketleri koku ve goriinti kirliligini
engellemis olunur. Egitim ve 6gretim agisindan Ogrenciler mazgallarin énemini anlar ve hem
kendileri atiklarini ¢op kutularina atarlar. Atiklari ¢op kutusuna atmayanlari uyarirlar ve bu sayede
mazgal temizleyicimiz daha temiz bir ¢evre yapabilirler. Mazgallardaki tikanmalar biiyiik bir sorun



olarak karsimiza ¢ikmaktadir. Bizim projemiz sayesinde bu atiklardan dolay1 yagsanan aksakliklarin
oniine gecilmistir. Coziim olarak tikanan mazgallar bir temizleme sistemi sayesinde agilacaktir.
Tikanmis olan mazgallar ayn1 zamanda bir otomasyon sistemi sayesinde merkeze uyar1 gondererek
mazgallardaki sorunu tespitini kolaylastiracaktir.

3. Coziim

Mazgallar Yagmur sularimi yer altindan kanalizasyon sebekesine akitmak i¢in yere yapilan
iizeri parmaklikli demirle kapatilmis sularin akmasimi saglayan sistemlerdir. Toprak
tarafindan suyun emilemedigi ve yagmur suyunu tahliye etmek i¢in yapilmis kanallarin oldugu her
yerde bu iirlinler kullanilabilir. Yagmur sular1 kolalikla akmasi sebebiyle park, bahge, yol, kaldirim
kenar1 gibi yerlerde rahatlikla kullanilabilir. Yagmur suyu toprak tarafindan hizli bir sekilde
emilebilir. Fakat gehirlerin yapist incelendiginde neredeyse hicbir yerde toprak kalmadigi
goriilecektir. Topragin iistii beton, parke tasi ya da asfalt ile ortiilmiis durumdadir. Bundan dolay1
da yagan yagmur sularinin birikmeden tahliye edilmesi i¢in kanallarin kullanilmasi sarttir. Bu
kanallar yeraltinda bulunur ve sular buraya belli noktalardaki girislerden akar. Bu girislerde
kullanilan yagmur suyu mazgallarinin {istlendigi rol, bundan dolay1 insanlar1 ¢ok fazla etkiler.

Teknolojinin her alanda kendini hissettirmesi ile birlikte, su ve kanalizasyon idarelerinde de su
ve atik suyla ilgili akilli su yonetimi uygulamalarinin yayginlasmaya bagladigi goriilmektedir. Bu
sebeple Gorsel 3.’de goriildiigii gibi yagmur sulariin tahliyesini kolaylastiran mazgal temizleme
sitemi tasarlanmistir.

Gorsel 3. yagmur sularinin tahliyesini kolaylagtiran mazgal temizleme sitemi
Mazgal temizleme sitemi ¢6ziim sisteminin alt bilesenleri soyledir;

e Mazgal sistemindeki islem sirasin1 gosteren LCD ekran,

e Elektronik devrelerin ve sistemin bulundugu teknoloji kutusu,

e Temizleme islemini yapacak pas pas sistemi,

e Mazgal i¢in olusturulmus ¢ubuklar

e Mazgalin hareket sinirlarini belirleyecek sensor sistemleri.

Bu projedeki amacimiz kuraklikla miicadele edip, yagmur suyunun toprakla bulusmasini
saglamaktir. Boylece yagmur sularinin yer altina girerek mazgallarin agilmasini saglayip kuraklik



ve selin zararli etkilerini ortadan kaldirmis olunacaktir. Yagmur sulariyla birlikte gelen agac
yapraklart kum taneleri mazgali tikadigi sirada sistemimiz devreye girmistir. Tikanmis olan
mazgal mekanizmasi otomasyonu sayesinde merkeze bir uyar1 gondermektedir. Bu uyari sayesinde
sistem hem harekete ge¢ip otomatik mazgali temizlemektedir. Ayrica kum taneleri i¢in 6zel bir
alan olusturulup kum tanelerinin o alandan disar1 atilmasi saglanmistir. Mazgallara
yerlestirecegimiz paspaslar ve temizleme mekanizmasi sayesinde mazgallarin temizlenmesi
saglanmistir. Boylece temizlenen mazgallardan akan yagmur sular kolaylikla logarlara gittigi i¢in
sel ve su baskinlarinin 6niine gegilmistir. Kirlenen mazgallarin tespiti igin ise; mazgal iizerine
yerlestirdigimiz sensér mazgalin kirliligini tespit edip, maket mazgal ilizerine yerlestirdigimiz
ekrana yansitmistir. Coziim siirecinin blok semasi1 Gorsel 4.’de goriildiigii gibidir.

—{ Cozim-Sisteminin-Cahsmast

_* Atiklar, agac yapraklart, kum taneleri mazgalt tikamaktadir:

Tikanmis olan mazgal mekanizmasi otomasyonu sayesinde
merkeze bir uyar1 gondermektedir.

Bu uyar1 sayesinde sistem hemen harekete gecip otomatik .
mazgal1 temizlemektedir.

Gorsel 4. Coziim Sisteminin Calismasinin Blok Semasi

4. Yontem

Projemizde verilerin toplanmasi ve analizi i¢in bilimsel arastirma yontemlerinden saha
taramas1 yontemi kullanilmistir. Cihaz1 kullanmak i¢in kontrol edilmek istenen yiikseklik girilerek
LCD ekrana yazmaktadir. LCD ekrana temizleme esnasinda yapilan islemler sirastyla yazdirilip
gozlemlenmektedir. Ultrasonik sensdr okuma yaptiktan sonra, belirtilen mesafede cisim ya da su
algilaninca GPS koordinatlar1 ve adres alintyor. Mazgallardaki bu durum, merkeze alarm olarak
koordinat bilgilerini ve adres bilgilerini gondermektedir. Projenin ¢izimi Solid works, kati model
olusturan bilgisayar destekli ¢izim (CAD) ve bilgisayar destekli miihendislik (CAE) programu ile
yapilmistir. Proje oncelikle maket iizerinde denenmistir. Bu CAD yazilimi, higbir karmasikliga
sebep olmadan 2D veya 3D kati modelleri hizli bir sekilde olusturmanizi saglar. Projemizin 3D
hali simiilasyon {lizerinde denenmis oldukca basarili olmustur. Maket mazgal iizerine yerlestirilen
sensorler mazgalda biriken kati atiklar1 tespit ediyor ve sistemi harekete geciriyor. Bdylece
oncelikle mazgal sistemin saga sola hareket etmesiyle mazgalin temizlenmesi saglanmistir.
Temizlenmeyen mazgallarin ise bilgisini otomasyon sistemi sayesinde genel merkeze bilgisini
vermektedir. Calismada belediye igme suyun toplanmasi atik suyun tahliyesine yonelik yontemler
kullanilmigtir. Alt yap1 varliklarinin mevcut durumu ortaya konmus, mevcut su kaynaklari
incelenmistir. Su ve atik suyun kontrolii ile ilgili yonetmeliklerden faydalanilmistir.

Projenin arastirilmasindan iiretimine kadar olan yontem asamalarinin kurgu algoritmasi;
1. Problem tespit edildi.
2. Yagmur suyu ile gelen atiklarin mazgallar1 tikamasi problemleri konusunda literatiir taramasi

yapildu.
3. (Coziim Onerisi algoritmasi ve ¢dziim sisteminin blok semasi (Gorsel 4) hazirland.
4. Prototipteki malzemeler Solid work programinda ¢izilerek 3D taslak ¢izimi yapildi (Gorsel 5).
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Gorsel 5. mazgal taslak 3d ¢izimi

Elektronik malzemeler ve kullanilacak sensorler temin edildi. Fritzing programinda devre
tasarland1 ve tasarlanan devreye gore elektronik malzemeler baglantilari yapilarak teknoloji
kutusuna yerlestirildi. Mazgal Sensor Sisteminin Elektronik Devre Tasarimi Gorsel 6 da
verilmistir.

Gorsel 6. Mazgal Sensor Sisteminin Elektronik Devre Tasarimi

Cozlim onerisinin gegerliligini sinamak icin elektronik sistem test edildi. Projenin veri analiziyle
denenmis halinin liretime hazir prototipi tiim alt bilesenleri birlestirilerek son hali hazirland1
(gorseller) kisminda detaylica verilmistir.
5. Yenilikci(inovatif) Yonii
Projemizi olustururken mazgallarin temizlenmesi, otomasyon sistemleri alanindaki bilimsel
makale, arastirma ve deneyleri inceleyerek bilimsel arastirmalar yapildi. Daha 6nce yapilmig bir



calismaya, tez makale ve bilimsel yayma rastlanilmamistir. Ulkemizde buna benzer higbir
calismanin olmadig1 goriilmiistiir. Mazgallarin temizlenmesi sehirlerdeki sularin taginmasinda ¢ok
onemli rol listlendigi ve bu sistemlerin iyi ¢alismasinin sel felaketlerinin oniine ge¢mistir. Ekolojik
dengeyi saglamak, sehirlerdeki sel felaketlerinin dniine gegmek milli hedeflerimiz arasinda yer
almaktadir. Projenizin yenilik¢i yonii Mazgallarda yasanan tikanmanin kurulan otomasyon
sistemiyle tespit edilmesi en dnemli yenilik¢i yOniidiir.Zamaninda ve hizli miidahale edilmesi
saglamast mazgallarin otomatik olarak kendini temizlemesinin saglanmasi  Onemli
ozelliklerindendir. Belediyelerin is yiikiinli en aza indirerek milli ekonomiye katki saglayacaktir.
Tiirk patent ve marka kurumunda yapilan arastirmalar sonucu benzer yontem ve {lriinlerin
olmadig1 gorilmiistiir.

Yenilik¢i yonii olarak bakildiginda mazgallar temizlemek i¢in mazgala takacagimiz bir
temizleme sistemi otomatik olarak mazgali temizleyecektir. Mazgalin lizerine yerlestirecegimiz bir
kit sayesinde mazgalin tikanikligin1 aninda tespit edecegiz ve aninda o bdlgenin sorumlusunun
ekranina yansitacagiz. Ornegin: A mahallesindeki B sokagin 1 numarali mazgali tikalidir. Seklinde
bir uyariy1 o bolgenin mazgallarindan sorumlu amirlige ait olan ekrana yansitacaktir. Bu sekilde
mazgalimizin tikanikligr konusunda bilgi sahibi olacagiz. Projemiz yerli ve 6zgiin bir projedir.
Ozgiin ve yerli projemizin patent basvurusu igin ¢alismalara baslanmistir.

Calismamizin yenilik¢i yonleri;
v Mazgallarin ttkanmasinin yerinin tespiti i¢in teknolojik mazgal gelistirilmesi,
v' Sisteminin ¢aligma ve yazilim algoritmasinin 6zgiinliga,
v Mazgallarin kendini otomatik olarak temizleyebilmesi teknoloji ile birlestirilmesidir.,
v' Tasariminin Solid work programinda ¢izilip hazirlanmasi denmelerinin yapilmasi.
Mazgal sisteminin elektronik kutusu 0zgiin olarak tasarlanip, Solid work programinda
hazirlanmistir. Cizimler denenerek iiretime uygun hale getirilmistir. Yazilim i¢in hazirlanan
algoritma tasarimimiz Ozgiindiir. FElektronik devrelerin kodlanmasi bu algoritmaya gore
yapilmistir. Projemiz sayesinde sel olaylarinin asir1 goriildiigli bolgelerde hayati kolaylastirmaya
yonelik ¢alismalar ortaya koymak ve teknolojileri 6zgiin ve milli kaynaklar ile hayata gecirmek
hedefleniyor. Yapilan bu projenin Tiirk patent ve marka kurumuna Faydali Model girisiminde
bulunulmasi diisiiniilmektedir.

6. Uygulanabilirlik
Calismamiz topluma insanlik yararma katki saglayacak ve sehir yasamina katma deger
kazandiracaktir. Proje fikrimiz 6zellikle sel sular ile birlikte siiriiklenip gelen biiyiik kat1 atiklarin
mazgallar1 tikamasi probleminden ortaya ¢ikmistir. Mazgallarin bu problemini ¢6zmek amaci ile
tikanmis olan mazgallar1 tespit edip bir otomasyon yardimiyla temizleme sistemi teknolojik
mazgal tasarlanmistir. Teknolojik mazgal sayesinde tikanan mazgallarin yerleri tespit edilecek ve
aninda miidahale imkanimiz olacaktir.

Teknolojik mazgal ne ise yarayacak?
v Yagmur ve kar sularinin kanalizasyona ulasmasini saglayacak
v' Havalandirma mazgallar1 kapali bir oramdaki kirli havanin ve kotii kokunun ¢ikmasini
saglayacaktir.
v' Ayni zamanda kendi kendine temizleme imkani saglayacaktir.
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Projemizin uygulanabilirlik acisindan iistiin yonleri;
e Ozel miilk ve arazilerde kullanilabilecegi gibi her belediyenin veya kamu kuruluslarinin
kullanabilecek olmasinda dolay1 kapsayict olmasi,

e Yenilik¢i ve 6zgilin olmasi,

e Maliyetinden dolayi erisilebilir olmasi ve yayginlastirilabilir olmasi,

e Ik kez uzun teknolojik mazgal tasarimimin yapilmast,

e Patentlenebilir {iriin haline doniistiirtilebilir olmasidir.

Projemiz ticari bir iirlin haline doniistiiglinde tiim cadde ve sokaklarda kullanilacaktir.
Uriin patenti alindiktan sonra sensdr teknolojisindeki teknigin degisimine gére olarak yeniden
gelistirilecektir. Calismamiz yayginlastirilarak milli teknoloji hamlesine destek olacaktir

Uygulanabilir oldugundaki riskleri;

e Teknolojik mazgalin elektronik aksamindan dolay1 zarar gorebilir olmast,
e Agir yiikleri tagima esnasinda zarar gorebilecegi,
e Uzun siire kullanimlarda siirekli bakiminin yapilabilecek olmasidir.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlamasi
7.1. Tahmini Maliyet

Projemiz i¢in olusturulan prototip modelin yaklasik maliyeti Tablo 1° de yer almaktadir.

Projemizin tahmini maliyeti verilmistir. Bu fiyat seri iiretime ge¢cme veya tekrardan tasarlama
durumunda diisecektir.

l' Proje Maliyet Tablosu l

Malzeme ada: Brim fiyati:

Arduinouno Klon 60 TL Orjinal 250 TL

Arduino GSM Shield Klon 200 TL Orjinal 500 TL

Sound sensor ve sensor seti 120 TL

Buzzer hoparlor 5TL

RGB LED 10 TL

Jumper Kablo STL

Enerjipaneli 100TL

LCD ekran 120TL

TOPLAM MALIYET KLON :620TL ORJINAL :1110TL

Tablo 1. proje maliyet tablosu
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7.2. Proje Takvimi
Projemiz olusturabilmek amaciyla uygulamis oldugumuz proje takvimi Tablo 2’ de gosterilmistir.

Isin Tanim Arali Ocak Subat Mart Nisan Mayis
k

Takim Olusturma

Problem Tespiti ve Literatiir Taramasi

Teknofest Bagvuru Yapma

ODR ve Tanitim Vidosu Hazirlama

Elektronik Devre Tasarimi ve Malzeme
Temini

Tasarimin Kodlanmasi ve Test Edilmesi

Verilerin toplanmasi ve analizi

Proje Detay Raporunun Hazirlanmasi

Tablo 2. Proje takvimi sema/tablo gosterimi
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanicilar):

Ulasacag1 hedef kitle Cevre ve Sehircilik Bakanligi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi,
belediyeler ve baz1 6zel sirketler projemizdeki direkt faydalanicilardir. Bilingsiz bir sekilde dogaya
zarar veren insanlarin bilinglendirmek, gelecek nesillere giizel bir doga birakarak, Sel ile gelen
felaketlerin Oniine gecerek bu konuda tiim insanlara farkindalik yaratmak oncelikli hedeflerimiz
arasinda yer almaktadir. Proje kamu giicii ile desteklenerek tiim belediyelerde kullanilabilir.
Doganin ve dogadaki canlilarin zarar gérmesi bir milli kayiptir ve tiim insanligin ortak sorunudur.
Neden bu hedef kitle? Gelecek nesillere giizel bir doga birakmak ve yagmur sularinin kolay tahliye
edilmesiyle maddi ve manevi zararlar1 en aza indirmek hedeflenmektedir. Milli ve 6zgiin proje
iireterek toplumun ihtiyaglarina karsilik verilmistir.
9. Riskler

Calismamizda risk analizi ayrintili olarak yapilmis olup;
Tespit edilen riskler, gerceklesme olasiliklar1 ve etkileri Tablo 3. ‘de goriildiigli gibi olasilik/etki
matrisi yontemi ile hazirlanmistir.
Tespit Edilen Riskler Olasihik Etki

Diisik  Orta Yiiksek Diisiik Orta  Yiksek
Sensorlerin mesafesinin ayari
Elektronik Boliime Su Gitmesi 5
Gli¢ kaynagindaki arizalar
Temizleyici paspas arizasi -
Potansiyometre ve Motor Arizasi

Mazgal cubuklarinin kirilmasi
Tablo 3. Risk Planlamasi
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Projemizi hayata gecirirken ortaya ¢ikacak problemlere yonelik alinacak olan tedbirler ve bu
dogrultuda hazirlanan ¢6ziim onerileri Tablo 4.” da goriildiigii gibi B plami olarak hazirlanmastir.

Proje Hayata Gegcirilirken Ortaya Ahnacak Tedbirler / Coziim Onerileri

Cikacak Problemler (B Plam)

Projenin Zamaninda Tamamlanamamasi Zaman Planlamasinin Goézden Gegirilmesi /
Yeniden Planlanmasi

Elektronik  aksamlarin  kisa  devre Lehimlerin temini / Yeniden devre semasi
sorunundan Dolay1 devrenin kurulamamasi  yapimi ve Cikti

Kodlamalardaki Hatalardan Dolay1 Kodlar, Algoritma ve Programin Gozden
Yazilimin Tamamlanamamasi Gegirilmesi / Yeniden Kodlanmasi, Yeni
Algoritma Tasarimi ve Program Kullanilmasi

Tablo 4. Proje Hayata Gegirilirken Ortaya Cikacak Problemler / Coziim Onerileri

Projemizin zaman planlamasina bagli risk durumu Tablo 5.’ da goriildiigii gibi hazirlanmistir.

isin Tanim Basar1 Olgiitii (%) Onemi (%) Olasihk  Etkisi
Literatiir Taramasi / Riskleri %100 %10 Diisiik Diisiik
Malzeme Temini / Riskleri %100 %25 Orta Orta
Yazilimin Kodlanmasi / Riskleri %100 %35 Orta ‘
Veri Analizi/ Riskleri %100 %40 Orta Yiiksek |

Tablo 5. Zaman Planlamasina Bagli Risk Analizi

Projemizde biitce planlamasina bagl risk analizi Tablo 6.” de goriildiigii gibi hazirlanmastir.

Biitce risk tespitleri Olasihk Etki
Tespit Edilen Fiyatlarin Degismesi / Riskleri Orta Orta
Beklenmedik Giderlerin Ortaya Cikmasi/ Riskleri Diisiik -

Tablo 6. Biitce Planlamasina Bagli Risk Analizi
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