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1. Proje Ozeti (Proje Tanimi)

Yortikler (Konar -Gdogerler), atli-gocebe, Tiirk kiiltiiriine uygun yasantilarini diger birgok
Tiirk topluluguna gore daha uzun siire devam ettiren ve yerlesik diizene yakin zamanlarda
gecen Tiirk topluluklarindan birisidir. Yoriiklerin hayvanlarini yetistirebilecekleri ve diger
islerini devam ettirebilecekleri iklime ve cografi 6zelliklere sahip olan Mersin (Igel)’in Silifke
ilgesi; Bahsis, Doneli, Menemenci, Sar1 kegili ve Tekeli gibi bir¢ok gocer obasina ev sahipligi
yapmaktadir. Silitke yoresinde de hakim olan yasayis Y ortik kiiltiirtiniin tirliniidiir ve bu kiiltiir
bircok yerlesim birimine gére daha canli olarak yasatilmaktadir (Alptekin, 2019). Tiim yil
boyunca cadirlarla yasayip yayla ve kislakta hayvan besleyen Yoriikler 1sinin yiikselmesiyle
sahilden yaylalara dogru gogmeye baslarlar. Uygun yerlerde 2-3 giin konaklayarak yaylalara
cikarlar. .Bu mesafe 200 km lik alana dagilmaktadir. Sonbaharda havalarin sogumasi ile
birlikte ayni sekilde sahile geri donerler. Y1l boyunca hayvanlar ile birlikte yeni otlaklar
pesinde olan gocebe Yoriiklerde statik bir yerlesmeden s6z edilemez. Cadirlar, hayvan
stiriilerinin karigsmamasi i¢in 150 ile 500 m. hatta 1 km.ye varan mesafelerde tutulmaktadir
Barmaklar olan ¢adirlar disinda sosyal amacli bir yapiya rastlanmaz. Yoriik geleneklerinin
basinda cadir kiiltiirii vardir. Cadir ¢cok kutludur, saygilidir, dualidir. Cadir i¢in ““atalarin
duas1” vardir. Cadira kitlik, bereketsizlik gelmez (Eréz 1991, 111 akt, Bakar ve Demir, 2016
).Yortik kiltiiri genglerinin, giderek bu kiiltiirden uzaklagmalar1 nedeniyle gelistirmis
oldugumuz projede taginabilir giines enerjili yoriikk ¢adir tasarlayarak , yoriiklerin (Konar -
Gogerler), kosullarini iyilestirerek , sosyal hayatta yasadiklart sorunlara ¢oziimler iireterek,
yasamlarini daha iyi bir sekilde devam ettirmelerine, sosyal imkanlara ve ortamlara dahil
olmalar1 yenilenebilir enerjiyle saglanacaktir.

Gorsel 1-Ug boyutlu Tasarim Tinkercad uygulamasi



2. Problem Durumunun Tanimlanmasi:

Yasam kosullarinin iyilestirilmesiyle, Giines enerjili ¢adir ile konar gocerlerin ayrica
hayvanlarindan elde ettikleri {iriinleri daha steril kosullarda saklamalarina, yabani
hayvanlardan koruyarak giivenlik sorunlarini ¢6zmeye , aydinlatma ile televizyon tablet radyo
gibi elektrikli aletlerin kullanimi saglanarak yasam kosullarini iyilestirmeye, konar -gocer
(yoriik) ailelerinin genglerinin bu kiiltiire sahip ¢ikarak bu kiiltiiriin = siirdiirebilirligi
saglanacaktir. Cadir yoriikler i¢in sayg1 dua ve kutlulugu temsil etmektedir. Cadirda atalarinin
duas1 sevdasi hatirast ve goniil bag1 var oldugu inanis1 hakim olmakla birlikte ocak ve
atalarimizin kiiliinliin devami olarak diisiiniildiigiinde; ¢adirin yoriik kiiltiiriinde 6nemli bir
Ahirette iman Diinya ‘da

¢

yeri vardir. Yoriiklerin yasama mekanlarina verdikleri degeri
Mekan “’ tekerlemesiyle dile getirdigi diisiiniildiigiinde yoriik mekani1 olan ¢adir ayri bir
Oneme sahiptir. Cadirin lizerinde kuruldugu toprak pargasi diinyay1, ¢adir gok kubbe, cadirin
diregi gok diregini temsil ettiginden bizde atalarimizdan siiregelen bu kiiltiiriin
siirdlirebilirligine katki sunmay1 amaclamaktayiz. Ayrica konar gogerler aile yasantisinda
hasta olan astim ve koha hastaligina sahip biiyiikleri i¢in buhar makinesini ¢alistirabilmeleri
inslilin ignelerinin saklanmasi1 vb gibi saglik sorunlarindan kaynaklanan yasam kalitesi
artirmak hedeflenmektedir. Yoriik Gengleri gittikge bu kiiltiirden uzaklagmaya ve yerlesik
hayata ge¢cmeyi benimsemeye baslamis olup, tasimabilir ve enerjisini kendi iireten cadir
sayesinde iyilesen yasam kosullart ile sosyal hayatlarin1 daha kaliteli ve 21.ylizyil
standartlarinda yasayarak kiiltiire sahip ¢ikarak devam ettirilmesini saglayacaklardir.

3. Coziim

Konar gocerlerin ihtiyaglarin1 karsilamaya yonelik yapilan literatiir taramasinda benzer
tirline rastlanilmamistir. Projemiz sayesinde konar goger genglerinin, giderek bu kiiltiirden
uzaklagsmalar nedeniyle genglerin bu kiiltlire sahip ¢ikarak kiiltiiriin stirdiirebilirligine katki
saglayacag diisiiniilmektedir. Yaklasik alt1 ay gibi siirenin ormanlik alanda elektik olmadan
gegirilmesi giinliik yasami etkilemektedir. Cadirda iiretilen elektrik enerjisi ile gencler kitlesel
iletisim araglarinin sarj problemi olmaksizin sosyal hayata dahil olabilirler. Tasmabilir wi-fi
ag1 kullanabilirler.



Gorsel 2. Prototipin énden goriintiisii

4. Yontem

Projemizde miihendislik tasarim siireci basamaklari izlendi. NASA (National STEM
egitim yaklasiminda kii¢iik yas gruplarina uygulanan Miihendislik Tasarim Siireci Sekil 1.1°
de verilmistir.

Sekil 1. NASA'nn kiigiik gruplar i¢in 6nerdigi miithendislik tasarim siireci  dongiisii
(NASA,2018)



Sekil 1. de verilmis olan dongiiniin ilk basamaginda o6grenciler problemi, yerine
getirilmesi gereken sartlar1 ve dikkate alinmasi gereken kisitlamalari belirler.
Hayal Et; basamaginda 6grenciler ¢dzliimler ve arastirma fikirleri i¢in beyin firtinasi yaparlar,
baskalarinin neler yaptigint da tanimlarlar. Planla; basamaginda en iyi fikir secilerek ve olasi
tasarimlari ¢izerek prototip olusturmak icin tek bir tasarim segerler Yarat basamaginda; tasarim
gereksinimlerine uygun ¢alisan bir model veya prototip olusturulur. Tasarim test edilerek giiclii
ve zayif yonleri belirtilir. Gelistir basamaginda; testlerinin sonuclarina dayanarak, 6grenciler
tasarimlarinda iyilestirmeler yaparlar. Ayrica yapacaklar1 degisiklikleri  belirler ve
diizeltmelerini yaparlar (NASA, 2018).

Projemizde Daha sonra Sekil 1. de verilen dongii basamaklarina uygun, Yoriiklerin
yasadig1 problemler arastirildi. Proje konumuz ile ilgili birgok  teknolojik iiriin, patent ve
faydali model incelendi. Hayal et basamagi sonrasinda proje yapim agamalari planlandi. Planla
basamaginda en iyi ve olasi tasarimlar1 segerek Tinker cad uygulamasi ile ¢adirin taslak ¢izimi
yapildi. Yarat basamagina uygun olarak Gerekli malzemeler listelendi. Gerekli malzemeler
temin edildi. Planlama dogrultusunda prototip olusturuldu.

Prototip olusturma siirecinde ise; atik malzemeler kullanilarak tahta parcalari cita
sekline getirilerek cadirin iskeleti siriklari tinker cad uygulamasi ¢izimine goére olusturuldu.
Aslina uygun olarak elde edilen kec¢i kilindan olusturulan c¢adir kumasi iskelete giydirildi.
Giines panelleri kablo araciligiyla akiiye baglanarak silikon araciligiyla ¢adirin ana ¢atisina
silikonla sabitlendi Prototipte ¢adirin ana ¢atis1 kil kumastan yapilmistir. Gergek yasam
uygulamasinda giines panellerinin agirligindan dolay1 ¢adirin saglamligr agisindan ana catida
cadir kumasi kullanilacaktir. Tinker cad uygulamasinda yapilan 3 boyutlu tasarimda ¢adirin gati
kumasinda kil yerine cadir kumasi kullanilacagi belirtilmistir Prototip hazirlanirken cadir
siriklart iskelet elde edilecek sekilde ¢ivi ile monte edilmistir. Ticari iirline doniistiiriildiiglinde,
cadirin taginabilirligi igin ¢adir direklerinin yani siriklarinin i¢ ige gegecek sekilde katlanir
olmas1  gerekmektedir. Prototip test edildiginde c¢adirin ic¢indeki lambanin 1s1ik verdigi
gozlemlenmistir. Paneller sayesinde cadir ¢ok islevsel bir yapiya sahip olacagindan verdigin
151810 yan1 sira bir ¢ok elektronik iirtinleri de cadir i¢inde ¢alistirmak i¢in miimkiin olacaktir.



Gorsel 3-Ug boyutlu Tasarim Tinker cad uygulamasi

Gorsel 4. Prototip Cadirin Onden Gériintiisii



Gorsel 5: Prototip Cadirin ve giines panellerinin iistten goriintiisii
5.Yenilikei (Inovatif) Yonii
Yoriikler elektriklerini iiretmek i¢in yaygin olmasa da giines panellerini kendi imkanlari

ile kullanmaktadirlar. Baz1 kamu kuruluslari tarafindan ydriiklere giines enerji dagitimi
yapilmis olup yaygin olarak kullanilmamaktadir.

Gorsel 6: Yoriik ¢adir1 ve giines paneli



Gorsel 6 da goruldigi tizere, dagitilan paneller bu ¢adirlara monteli degildir. Cadirin
yan tarafina konumlandirilmistir. Ormanlik alanda her tiirlii tehlikeye agiktir. Projemizde
kullanilacak olan paneller ¢adira entegre sekilde olmasindan dolayr kullanim kolayligi
saglayarak, cadirla birlikte katlanarak tasiabilecektir .Cadirin iizerinde bulunan panellerin
sarjz1 ile orantili olarak calistirilacak elektronik iirlin ¢esitliligi artirip azaltilabilir. Cadir,
giinesli giin sayisinin Akdeniz bolgesinde fazla oldugu diistiniildigiinde yenilenebilir enerji
kaynagi olarak Giines den faydalanmasi nedeniyle de doga ve gevre dostudur.

6. Uygulanabilirlik

Kil ¢adir 6zelliklerine goz atacak olursak basta riizgara dayaniklilik gelmektedir. Ayrica
kil ¢adirlar her tiirlii hava kosullarina da dayaniklidir. Yagmur ve kari igeriye ge¢irmez. En ¢ok
tercih edilme nedenlerinden biri de ferahliktir. Kil ¢adirlar, keci killarindan 6zel olarak imal
edildigi i¢in yazin oldukga ferah ve serin, kisin ise sicaktir. Bu sayede klima ve benzeri 1sinma
araglarina gerek kalmaz. Kil ¢adirlar, yapisindaki 6zel malzemeler nedeni ile zararli hayvanlari
kendinden uzak tutar. Akrep, yilan gibi hayvanlar bu ¢adirlara yaklagamaz. Giines panelleri ise
bazi yoriikler tarafindan yaygin olmasa da kullanilmaktadir. Projemizde kil ¢adir ve giines
panellerini bir araya getirerek yayginlastirip kullanim kolayligi saglamayi hedeflemekle
birlikte yoriik ailelerinin yasamlarmi kolaylastirarak genclerin kiiltiire sahip c¢ikmalarinm
hedeflemekteyiz. Projemiz ticari bir {irline donistiiriilebilir. Ayrica yoriikler tarafindan degil
kamp severler, gezginler, turistik olarak otel, kafe ve restoranlarda da kullanilabilir.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlamasi

Tablo 1:Tahmini Maliyet

Malzeme Adi Tutar
Led Isik 5TL
Isik Paneli 100 TL
Kuru Akii 150 TL
Kablo 15TL
Cadir Citas1 montesi 50 TL
Toplam 320 TL
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Tablo2: Proje Zaman Planlanmasi

SUBAT- HAZIRAN | TEMMUZ
HAZIRAN

Proje  ekibinin  kurulmasi,  6n
degerlendirme raporunun yazilmasi

Proje detay raporunun hazirlanmasi
Proje malzemelerinin temini ve {iriin
montajinin yapilmasi

Prototipin test edilmesiyle {iriniin son
haline getirilmesi

Projemizin maliyeti uygun fiyatlidir. Proje malzemelerinin temini ve {iriin montajinin
yapilmasi haziran ayinda yapilmistir. Ticari olarak kullanilan giines panelli ¢adirlar yaklagik
olarak 200 Euro civarinda olup daha ¢ok turistik amacli kullanilmaktadir. Projemiz sanayide
iiriine dontistlriilmeye uygun projedir.

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanicilar):

Proje iirlinlimiiz konar gocer kiiltiirii genglerinin, giderek bu kiiltiirden uzaklagmalari
nedeniyle gelistirilmistir. Silifke yoresinde Yorik kiiltiirtiniin canli olarak yasamasi ve hakim
olmasi nedeniyle yasam kosullarinin iyilestirilmesiyle Miihendislik Tasarim Siireci
Basamaklarini igererek tasarladigimiz giines enerjili ¢adir, genglerin 21.yiizy1l becerilerinden
olan bilgi, medya ve teknoloji okuryazarligin1 gelistirmelerine, ailelerinin temel ihtiyaglarina
cevap vererek genglerin bu kiiltiire sahip ¢ikarak konar gocer kiiltiiriiniin siirdiirebilirligine
katk1 saglayacaktir.

9.Riskler

Projemizde ¢adirin ana gatisinin giines panellerini agirhigindan dolayr tagimamasi
agisindan kil kumas yerine ¢adir kumasi kullanilmigtir. Cadir siriklar yani direklerinin ana
catiy1 tasimamasi gibi riskler olabilir.

Risk Riskin ortaya ¢ikma | Riskin  gergeklesmesi | Risk
olasilig Durumunda  yapacagi | skoru
etki
112 |3 |4|5 |1 |2 |3 |4 |5

1.Cadir st cati
kumaginin gii¢siiz olmasi

2.Cadir direklerinin ana
catly1 tagtyamamasi
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Bu riskleri azaltmak ticari {iriine doniistiiriiliirken giines panellerinin ¢adir ¢at1 kumasini
saglamlagtirmak igin {ist ¢ati da ¢adir kumasi ve kil kumas birlikte kullanilabilir. Cadir
direklerinin yani siriklarinin ana gatiy1 tagiyacak giigte olmasi gerekir.
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