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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Ġnsanlık, yaĢamının baĢlangıcından itibaren barınaklara ihtiyaç duymuĢtur. Ġnsanlar 

yaĢadıkları bölgenin coğrafi özellikleri ve kendi imkanları nispetinde önce mağaralarda ve 

çadırlarda, ilerleyen yıllarda ahĢap barakalarda, topraktan ve taĢtan yapılmıĢ evlerde 

yaĢamıĢlardır. Günümüze gelindiğinde ise modern teknoloji ile donatılmıĢ binalarda 

yaĢamlarını sürdürmektedir.  

 

Modern binalarda teknolojik alt yapıya sahip akıllı evler gün geçtikçe artmaktadır. Akıllı 

ev deyince insanların aklına zamandan tasarruf edebildikleri, güvenli, hızlı ve konforlu bir 

yaĢam sağlayan yeni nesil bir ev sistemi gelmektedir.  

 

  

Görsel-1:Doğalgazlı Ocak Görsel-2:Doğalgazlı Kombi Isıtma Sistemi 

 

Ülkemizin yaklaĢık olarak % 75’inde konutlarda doğalgaz kullanılmaktadır. Doğalgaz 

ufak kıvılcımlar ile parlayabilen yanıcı bir gazdır. Evlerimizde doğalgaz kaçağı olduğunda 

tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Bu tehlikeli sonuçların çoğunda patlama veya 

yangın meydana gelmektedir. Ne yazık ki son yapılan araĢtırmaların sonucunda çıkan 

yangınların elektrik kontağından kaynaklandığı belirlenmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel-3: Doğalgaz Sızıntısı Elektrik Kontağı       Görsel-4:Kırıkkale’de Doğalgaz Patlaması 
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Gaz kaçağı olduğunda evimizin elektrik sistemini otomatik olarak kapatan bir cihaz 

tasarlanmıĢ ve bu sayede elektrik arkı oluĢması önlenmeye çalıĢılarak yangın tehlikesi 

ortadan kaldırılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel-5: Hipotez Prototipi 

2. Problem Durumunun Tanımlanması 

 

Çıkan yangınların çoğunluğunun elektrik kontağından meydana geldiği görülmüĢ, 

projemizde bu duruma sebebiyet veren etmenlerin nasıl ortadan kaldırılabileceği üzerine 

fikir yürütülmüĢtür. Var olan sistemler gaz kaçağı olduğunda sadece alarm vermek üzere 

tasarlanmıĢ cihazlardan oluĢmaktadır. Bizim amacımız herhangi bir doğalgaz veya tüpgaz 

kaçağı olduğunda elektrik kontağından dolayı patlama meydana gelmemesi ve 

zehirlenmelere karĢı önlem almak amacı ile bir ürün tasarlamaktır. 

 “Gaz kaçağı olduğunda elektrik enerjisi nasıl kesilir?” Problemine çözüm aramak için 

yola çıkılmıĢtır. Bu probleme yönelik geliĢtirdiğimiz çözüm önerimiz evlerde veya kapalı 

mekanlarda gaz kaçağı algılandığında sesli ve ıĢıklı uyarı veren, bina gaz giriĢini kapatan ve 

elektrik enerjisini keserek ortamdaki gazı boĢaltan bir sistem oluĢturmaktır.  

 Bu problemin eğitim öğretim süreçlerindeki yeri, alan derslerinde öğrendiğimiz 

algılayıcı elemanlar, selenoid valfler, kumanda kontrol elemanları ve akıllı ev sistemleri gibi 

konuların uygulama ortamlarındaki yerlerinin pekiĢtirilmesidir. Ayrıca teorik olarak 

öğrenilen bilgilerin geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. 

 

3. Çözüm  

 

2.bölümde tanımlanan problem için çözüm önerimiz tamamen yeni bir sistem 

oluĢturarak evlerde veya kapalı mekanlarda meydana gelebilecek doğalgaz sızıntısı ve 

elektrik kontağı kaynaklı patlama ve zehirlenme riskini ortadan kaldırmaktır. Yapılacak olan 

sistem günlük hayatta kullandığımız farklı ekipmanlar birleĢtirilerek oluĢturulmuĢtur. 

 

Çözüm önerimiz doğlagaz veya tüpgaz kaçağı olduğunda bu gaz akıĢı durdurulmalı aynı  

zamanda sistem sesli ve ıĢıklı olarak alarm vererek patlamaları önlemek amacı ile mekanın 

elektriğini kesmelidir. Bunların yanı sıra ortamda biriken zehirli gaz bir fan ve baca yardımı 

ile ortamdan dıĢarıya atılmalıdır. 
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Hazırladığımız proje belirtilen problemi çözmek için geliĢtirilmiĢ bir sistemdir. 

Öncelikle gaz kaçağı olabilecek gazlı ocağımızın ve kombimizin bulunduğu mekanlara gaz 

kaçağını algılamak üzere sensör yerleĢtirilecektir. Bu mekanlara menfezler açılarak içlerine 

hava emici fanlar koyulacaktır.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel-6: Gaz Sensörü Montajı                 Görsel-7: Selenoid Valf  Montajı 

 

Sensörler ile elektrik panosuna yerleĢtirilen kontaktör, gaz giriĢ borusuna yerleĢtirilen 

selenoid valf ve menfezdeki fan birbirleri ile irtibatlandırılacaktır. Sensörden gaz kaçağı 

algılandığında kontaktör sayesinde mekanın tüm elektriği kesilecek, valf sayesinde gaz akıĢı 

durdurulacak ve fan sayesinde de ortamdaki zehirli gaz boĢaltılacaktır. 

 

Sistemi tekrardan aktif hale getirmek amacı ile RESET butonu ilave edilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizim-1: Sistem Elektriksel Bağlantı ġeması 
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4. Yöntem 

 

Proje hazırlık sürecine öncelikle toplantı yapılarak problem belirlenme aĢaması ile 

baĢlandı. Belirlenen problemin çözümüne yönelik internet ortamından bilgi araĢtırma 

yapıldı. Çözüm için öğrencilerin oluĢturduğu hipotezler belirlendi. Bu hipotezlerin 

uygulanabilirliği konusunda araĢtırma yapıldı. AraĢtırma sonucunda belirlenen hipotezi 

uygulamak amacıyla malzeme listesi oluĢturuldu ve malzeme temini sağlandı. Malzeme 

temini sağlandıktan sonra hipotez uygulaması gerçekleĢtirildi. Yapılan uygulama sonucu 

denenerek gözlendi. Gözlenen durumlar proje bulguları kısmında belirtilmiĢtir. Yapılan 

proje prototipinde bulgulara göre eklemeler yapılarak projeye son hali verilecektir. 

 
                   Görsel-8: Hipotez Prototipi Gövdesine Malzeme Montajı 

 

  4.1. Bulgular 

             

- Gaz kaçağı olduğunda sensörün algılma süresinde sensörün yeri önemlidir. 

 
                               Görsel-9: Gaz Kaçağı Algılama Sensörü Yeri 

 

- Kaçak olduğunda cihaz elektrik sistemini kestiği zaman güvenlik sistemini aktif 

tutmak için ek enerji kaynağı olarak akü kullanılabilir. 
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- Cihaz enerji beslemesi bina enerji giriĢinden ayrı bir linye üzerinden 

yapılmalıdır. 

 

 
                 Görsel-10: Cihaz Beslemesi Ayrı Linye Üzerinden Olması 

 

        4.2. Bulguların Yorumlanması 

  

Yapılan hipotez testlerinde elde edilen sonuçlara bakıldığında; 

- Sensör yerinin sistemin hızlı cevap vermesi açısından çok önemli olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. Eğer Doğalgaz kullanılan bir mekana sistem takılacak ise sensör 

kullanılan gazlı cihazdan yukarıda, Tüpgaz  kullanılan bir bir mekana takılacak 

ise kullanılan gazlı cihazdan aĢağıda monte edilmelidir. 

 

- Sistemi sürekli aktif tutmak amacı ile mekan enerjisi herhangi bir nedenle 

kesildiğinde sistemin enerjisi kesilmeden kendisinden beklenilen görevi yerine 

getirebilmesi amacı ile mutlaka yedek bir besleme sistemine ihtiyacı 

bulunmaktadır. Bunun içinde yedek batarya veya akü sistemi tercih edilebilir. 

 

- Cihaz beslemesi mekanın enerji giriĢinden ayrı tutularak mekanın enerjisi 

kesildiğinde cihazın enerjisinin kesilmesi önlenebilir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Bizim projemizin amacı gaz kaçağı olduğunda ortamda biriken gazın herhangi bir 

elektrik arkı sonucu patlama Ģeklinde tehlike oluĢturmasını önlemek, ortamdaki kaçak gazı 

boĢaltmak, ıĢıklı ve sesli uyarı vermek, bina giriĢ gazını ve elektrik enerjisini kesmektir. 

Cihazımız bu özellikleriyle diğer cihazlardan farklıdır.  

 

Projemiz akıllı ev sistemlerinde geliĢtirilen teknolojilerde dıĢa bağımlılığı en aza 

indirmek amacıyla tasarlanmıĢtır. Akıllı ev sistemlerinde kullanılan çeĢitli güvenlik 

ekipmanları birleĢtirilmiĢ ve eklemeler yapılarak yeni bir ürün ortaya çıkartılmıĢtır. 
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6. Uygulanabilirlik 

  

Projemiz öncelikle prototip oluĢturularak patentleme sürecine sokulacaktır. Daha 

sonra  akıllı ev sistemleri ekipmanı geliĢtiren ve güvenlik sistemleri üreten firmalara 

sunulacaktır. Bu firmalardan gelen teklifler değerlendirilerek ticari bir ürüne dönüĢümü 

sağlanacaktır. 

 

7. Proje Ekibi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Abidin Serhoş MTAL Elektrik Elektronik Teknolojisi Alan Şefi  

**Abidin Serhoş MTAL Elektrik Elektronik Teknolojisi 10.Sınıf Öğrencisi 

8. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje sonunda ortaya çıkan cihazda kullanılan malzemelerin ortalama maliyeti;             

Gaz Algılama Dedektörü= 150TL, Kontaktör=650TL, Tek Fazlı Sigorta=25TL, Gaz Kesme 

Valfi=250TL, Havalandırma Fanı= 200TL, Buton=20TL, Cihaz Gövdesi= 200TL, Bağlantı 

Kabloları=55TL olmak üzere toplam 1550TL’dir. 

Proje Detay Raporu sonuçlarının açıklanmasından sonraki proje uygulama planlaması 

aĢağıdaki gibi yapılacaktır. 
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PROJE ZAMAN ÇĠZELGESĠ 

TEMMUZ AĞUSTOS 

01-10 11-20 21-30 01-10 12-14 

Malzeme Temininin Yapılması X     

Gövde Üretimi  X    

Elektronik ve Elektromekanik 

Malzemelerin Gövdeye Montajı 
  X   

Proje Son Halinin Verilmesi    X  

TEKNOFEST KARADENĠZ     X 

Tablo-1: Proje Zaman Çizelgesi 

Projemizin yapım aĢamasında kullanılacak malzeme listesi aĢağıda belirtilmiĢtir. 

- Gaz Algılama Dedektörü 

- 1 NC 1 NO 220V-32A Kontaktör 

- Tek Fazlı 16A W-Otomat Sigorta 

- Selenoid Gaz Kesme Valfi 220V 

- Havalandırma Fanı 120’lik 

- Buton (Metal Yaylı) 

-Yeterince 1,5mm
2
 NYAF Kablo 

- Cihaz Gövdesi için MDF 

-El Aletleri 

Projemiz final aĢamasına geçer ise öncelikle gerekli olan malzemeler tedarik edilecektir. 

Gelen malzemelere göre prototip gövde hazırlığı baĢlayacak ve gövde bittikten sonra devre 

elemanları yerlerine monte edilecektir. Bu aĢamalarda zaman planlamasına uyulacaktır. 

 

9. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

Projemizin hedef kitlesi iki alana ayrılmaktadır. Asıl hedef kitlemiz ısınma veya ocak 

için doğalgaz veya tüp gaz kullanan ev sahipleridir. Ġkinci hedef kitlesi olarak ise üretimde 

doğalgaz veya tüpgaz kullanan iĢletme sahipleridir. 
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Hedef kitlesinin bu Ģekilde belirlenmesinin nedeni konutlarda çıkan yangınların 

sebeplerinin çoğunlukla doğalgaz veya tüpgaz kullanımı olduğunun görülmesidir. Yapılan 

incelemelerde ise çıkan yangınların büyük çoğunluğunun elektrik kontağından meydana 

geldiği belirlenmiĢtir. Bizler de bu proje ile gaz kaçağı olduğunda elektrik arkının sebep 

olduğu gaz patlaması dolayısı ile yangın tehlikesini ortadan kaldırmayı hedeflemekteyiz. 

 

  

10. Riskler 

1- Projemizin sınırlı yönü mekanın elektriği kesildiğinde cihazında elektriği 

kesilmemesi için gerekli bağlantı yapımının oluĢturulması için ekstra maliyet 

çıkarmasıdır. Bu durum sistem tanıtılırken mutlaka müĢteriye belirtilmelidir. 

 

2- Proje fikrimizin hayata geçirilirken karĢılaĢılabilecek sorunlardan birisi de patent 

alma sürecinin uzun ve aĢamalı bir süreç olmasıdır. Bu durumda sürekli olarak 

değiĢen ekipman fiyatları tasarlanacak ürünün birim maliyetini artıracaktır. 

 

3- Tanıtım süreci bir diğer risk olarak karĢımıza çıkmaktadır. Piyasada benzer ürün 

mevcut olmaması ürünümüz açısından olumlu bir durumdur. Ancak yeni bir ürün 

olacak olması ve üretici firmaların yaklaĢımları piyasada tutunma açısından çok 

önemlidir. 

4- Gaz kaçağını algılamak için kullanılan sensörün algılama hızı önemlidir. Ne kadar 

hızlı algılayıp çıktı verirse tehlike o oranda hızlı bertaraf edilmiĢ olacaktır. Bunun 

için cihazda kullanılacak olan sensör algılama hızı max. düzeyde olmalıdır. 

 

11. Kaynaklar  

http://www.emo.org.tr/ekler/86177bee037ac9c ek.pdf 

http://www.megep.meb.gov.tr/mteprogrammodul/modullerpdf/Sens%C3%B6rler%2

0Ve%20Transduserler.pdf 

http://www.megep.meb.gov.tr/mteprogrammodül/modüllerpdf/Kontak%C3%B6r,%2

0R%C3%B61e,%20Koruyucu%20Elemanlar%20Montaj%C4%B1.pdf 

https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/selenoid-valf-nedir/11768 

https://www.iha.com.tr/haber-ankarada-dogalgaz-patlamasi-3-yarali-873933  

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/kirikkalede-dogalgaz-patlamasi-10-yarali/1070233 

 

12. Alıntılar 

 

Görsel-1: Sincan doğalgaz yetkili servisi 

Görsel-2: Ata Klima Bireysel Isıtma Sistemleri 

Görsel-3: www.iha.com.tr 

Görsel-4: www.aa.com.tr 


