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25 Temmuz 2022 Salı TEKNOFEST 2022 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)

Özellik Unsur Açıklama

Geometrik
Şekil 

Haack Serisi
(Von Karman)

Düşük sürüklenme katsayısına sahip olmasından dolayı daha az sürüklenme kuvvetine 
maruz kalır. Dolayısıyla diğer geometrik şekillerden daha yüksek irtifa sağladığı için Von 

Karman yapı seçilmiştir.

Malzeme Karbonfiber
Karbonfiber malzeme hafif olmasıyla birlikte yüksek basınç dayanımına ve yüksek yorulma 

davranışına sahiptir. Ayrıca ergime sıcaklığı yüksek olup ısıl dayanımında yüksek olması 
seçim sebepleri arasındadır.

Üretim
Yöntemi

Vakum
İnfüzyon

Hava kabarcıklarının alınması ile birlikte iki yüzü düzgün, homojen dağılımlı ve rijit yapı 
elde edilir. İstenen mukavemet değerlerinde üretim olanağı sunar. Üretim için kullanılacak 

kalıbın maliyeti ucuzdur. Üretimi yapacak kişinin el becerisinden bağımsızdır. 

Uzunluk Dış Çap İç Çap Et Kalınlığı

Burun Konisi 350 130 120 5

Burun 
Omuzluğu

200 124 120 2

Von Karman Burun Konisi Ölçüleri [𝑚𝑚]

Özellik
Unsur

Roketin uçuşu esnasında oluşan sürüklenme kuvvetini doğrudan
karşılayacak parça burun konisidir. Bundan dolayı malzeme
seçiminde yüksek maliyet ve zor üretim unsurlarından ziyade
yüksek mukavemet dayananımı olan karbon fiber seçilmiştir. Ayrıca
yüksek hızlarda oluşacak sürtünmeden kaynaklı yüksek sıcaklıklara
karşı dayanıklılık göstermesi ve alternatiflerine göre daha hafif
yapılı olduğundan karbonfiber kumaş malzemesi tercih edilmiştir.


