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1. Proje Ozeti (Proje Tanimi)

Teknofest akilli ulasim Kategorisi lizerine projeler gelistirerek insanlarin akan trafikte daha
giivenli bir sekilde ilerlemesini amagliyoruz. Bisiklet ve motorsiklet siiriiciilerinin hem
kendilerini hem de arkasindan gelecek olan araglarin can giivenligini korumak icin kaskin
tizerine yerlestirilecek ve pratik olarak kullanilabilecek bir {iriin tasarladik. Boylece akan
trafikte bisiklet veya motorsiklet siiriiciilerinin goriiniirligii artmis olacak ve olasi kazalarin
Oniine ge¢mis olmayi planlamaktayiz.

Sekil 1.1 — Giivenli Servis Sistemi 3 Boyutlu Ornek Tasarim

2. Problem/Sorun:

TUIK verilerine (2018-2019 yillar1 arast) [1] gore yilda ortalama 7000°den fazla insanin
bisiklet kaza vakasi ve bu vakalardan her yil yiizlerce vatandagimizin vefat ettigini
ogrendik. Bu kazalarin ¢ogu da bisikletlere arkadan ¢carpma sonucu meydana gelmistir.
Gerek normal seyir esnasinda gerekse saga sola doniis manevralarinda kullanilan
yontemlerin yetersiz kaldigini tespit ettik. Bisikletlerin oturma yeri olan sele altlarina
yerlestirilen sinyal aparatlarinin sisli havalarda ve yagmurlu havalarda gamurlanma
durumda stiriictiyi olumsuz etkileyerek arkadan gelen araglarin gormesini engellemektedir.
Bu sorunlar da olas: kazalara sebep olmaktadir. Ozellikle bisiklet kullanicilarinin saga ve
sola dontis hareketlerinde [2] donecegi istikamete dogru tek elini kaldirmasi da denge
kaybina ve kazalara sebep olacaktir. Cocuklar da bu olasilik daha fazla olacaktir.

Asagidaki fotograflarda da tiim bu sorunlarin nasil kazalara sebep olabilecegini
gorebilirsiniz.



Coziim

Bu sorunu ele alarak bisiklet siiriiciilerinin goriiniimiinii artiracak ve saga sola doniis
manevralarinda daha giivenli yol almalarina destek saglayacak bir iiriin tasarladik. Bu iiriin
kask tizerine yerlestirilecek kolayca sokiiliip takilabilen bir sinyal aparatidir. Kask iizerine
yerlestirilecek Arduino Nano kontrol kartina bagli dogrusal ve agisal ivmeyi 6lgmeyi ve
analiz etmeyi saglayan, yonlendirmeyi 6lgebilen ve koruyabilen bir sensor olan ivme 6lger
sensor (GYRO) [3], led 1siklar sayesinde bisiklet siiriiclisti saga sola doniis aninda kafasini
belirli bir siire hareket ettirip ivme &lgeri aktif hale getirecek ve Arduino kontrol kartina
bagli ledleri galistiracak.(sekil 2.1) Boylece ledler sayesinde doniis sinyali vermis olacak ve
arkadan gelen siiriiciiyii uyaracak. Bisikletli siiriicii yolculuk esnasinda bir sorun ile
karsilastiginda uyar1 lambas1 devamli yanip sénecektir. Ozellikle gocuklarm akan trafikte
daha kontrollii ve giivenli bir sekilde yolculuk yapmalarina ¢6ziim olacaktir.
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Sekil 2.1: Kask Sinyal Aparat1 Devre Semasi ve Ornek Prototip
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4, Yontem

Projemizde donanimsal olarak Arduino Nano Kontrol Karti, MPU 6 Eksen ivme Sensér,
8x8 Led DotMatrix ve Sarj edilebilir 3,7V Lipo Pil kullandik. Tiim malzemelere ulagimi
kolay ve maliyeti diisiik olmasi 6ncelikli tercihimiz olmustur. Yaziliminda Arduino kontrol
karti i¢in Entegre Gelistirme Ortami olan C ve C++ tabanli Arduino IDE yazilimi(Sekil 3.1)
kullantlmistir.

Bisiklet ve motorsiklet kullanan herkese kolay ve ucuz maliyetli ulagsmasi i¢in kaska monte
edilebilen bir iiriin ortaya ¢ikarttik. Boylece tiim kask modellerine entegre edilecektir.
Stirticii saga sola doniis aninda kafasini belirli bir siire hareket ettirip ivme Olceri aktif hale
getirecek ve Arduino kontrol kartina bagli ledleri ¢alistiracak.

Sekil 3.1 — Akis Semasi, Arduino Ornek Kod ve Ivme Olger Sensorii Calisma Prensibi ([4]

5. Yenilikci (Inovatif) Yonii

3 boyutlu baski teknolojisi kullanarak iiretimini gergeklestirmeyi planladigimiz aparat,
mevcut kasklarin tiimiine uyarlanmis sekilde iiretilecektir. Kaska yerlestirilecek bu aparat,
tizerinde yatayda ve dikeyde 8 sira olmak tizere toplam 64 ledin oldugu 8*8 Led Dotmatrix
[5] ile bu ledleri kontrol edecek Arduino nano kontrol karti, ivme 6lger sensor, bataryasi ve
usb sarj tinitesinden olusacak ve sok tak mantigiyla pratik bir sekilde kullanilacaktir.
Aparat uzaktan kumandaya gerek kalmadan sadece basit kafa hareketleriyle saga ve sola
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doniis sinyalleri verilmesine imkan saglayacaktir. Olumsuz hava kosullar1 (¢amurlanma) ve
goriis mesafesinin altinda kalabilecek ihtimallere karsi iiretecegimiz aparat sele alt1 veya
camurluk {istiiniin yerlestirmenin aksine kask tizerine yerlesik olacak ve siiriiciiniin
goriiniirligii artmis olacaktir. Emsalleri kask firmalari tarafindan kaska sabitlenmis sekilde
satilmaktadir. Uriiniimiize herkesin ulasmasi saglanacak ve tiim kasklara entegre
edilecektir.

6. Uygulanabilirlik

Uriiniin uygulanabilirligi bakimimdan piyasada bulunan tiim kasklara entegre edilmesi
diisiiniilmektedir. Ozellikler ¢ocuk kasklar1 i¢in ayr1 calismalar yapmaktayiz. Kask {izerine
yerlestirilen tepe kaski denilen aksiyon kameralar1 gibi kullanim1 ve montaj1 pratik
olacaktir. Boylece kaski biitiin halde satin almak daha maliyetli olacakken ayr1 bir aparat
daha ucuza mal olacaktir.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlamas

Projemizin zaman planlamasi asagida Tablo 1.1°de goriildiigi gibidir.

OCAK

SUBAT  MART NISAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ

Literatir
Taramasi

Veri Toplama

Rapor
Hazirhig

Materyal
Sec¢imi ve
Elektronik
Devre

Ornek Prototip

Rapor Teslim

Test ve
Sonuglar

Tablo 1.1 — Proje Zaman Tablosu




Projemizin tahmini biit¢esi asagida Tablo 2.1°de goriildiigi gibidir.

SIRA URUN ADI ADET BiRiM FIiYATI = TOPLAM FiYAT
1. ARDUINO NANO 1 135,00-TL 135,00-TL
2. 8*8 LED DOTMATRIX 1 35,00-TL 35,00-TL
3. 3.7V 1000mah LiPO PIL 1 95,00-TL 95,00-TL
4 MPU6050 6 EKSENLI iVME 1 37,00-TL 37,00-TL
SENSORU

5. | 3D BASKI MALIYETI 1 45,00-TL 45,00-TL

GENEL 347,00-TL

TOPLAM

Tablo 2.1 — Proje Tahmini Maliyet Tablosu

Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanicilar):

Projemiz Motorsiklet ve Bisiklet kullanicilarina, kask ve iiriin satis1 yapan firmalara
hitap etmektedir. Ayrica Ulastirma ve Altyapr bakanliginca son kullanici olan siiriiciilere
zorunlu hale getirilmesi i¢in Teknofest araciligiyla farkindalik saglamak istiyoruz.

Riskler

Prototip Ilgili Olas1 Riskler

B Plam Cé6ziim Onerileri

urin tercih edilir mi?

Sele altinda sinyal aparatlari satilirken bu

Sele alti sinyal aparatlart olumsuz hava
kosullarinda camurlanma ve arkadan gelen
aracin gorlis acisina girmemektedir. Bu

duysun?

sebepten  Urlinimiiz  daha  kullanish
olacaktir.
Bisiklet kullanicilar el hareketleriyle zaten | Donilis  yaparken Sag ve sol kol

sinyal veriyor, neden boyle bir iiriine gerek

hareketleriyle bisikleti tek kolla kontrol
etmeleri gerekmektedir. Bu da olas1 denge
problemine ve sonucunda kazalara sebep
olabilir.  Ozellikle ¢ocuklarda denge
durumu daha sikint1 verebilir.

Kask iiretici

mi?

firmalar kasklara sinyal
aparat1 yerlestirerek biitiin [11] halde {irlinii
satiyorlar, bu {irliniin satisin1 engellemez

Hayir, tam aksine {irliniin daha kolay
satilmasi i¢in emsal olacaktir. Uriiniin satis
fiyat1 ile kendi tirlinlimiiz arasinda yaklasik
10 kat fiyat farki bulunmaktadir. [12] Bu da
son kullanicinin iiriiniimiize yonlenmesine
katki saglayacaktir.

Bu riskleri elimizdeki 6rnek prototipleri ¢ogaltarak saha da denedikten sonra etkisini gérmek

daha saglikl1 bir veri almamizi saglayacaktir.
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