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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Covid-19 salgını nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan 

edilmiştir. Covid-19 virüsünün, hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşmayla ortaya saçtıkları 

damlacıkların, başka bireyler tarafından temasla alınıp ağız, burun ya da gözlerine götürülmesiyle bulaştığı 

kanıtlanmıştır. Diğer yandan yapılan bazı çalışmalarda Covid-19 virüsünün belirli şartlar altında, doğru 

havalandırma ile kapalı mekânlarda en az 1.5 metrelik sosyal mesafeye uyulmasıyla hastalığın bulaşma riskini 

önemli ölçüde azalttığı görülmüştür. Bu önlemler dahilinde salgın yayılımını daha da azaltmak amacıyla sosyal 

mesafeyi korumak için kapalı mekânlarda kişi sayısı sınırlandırılması getirilmiştir. Ancak bazı mekânlarda 

içerideki kişi sayısı kontrol edilememekte ayrıca dışarıdan mekâna yeni gelen vatandaş da içerideki kişi sayısını 

görememektedir. “Sayım Olsun Sağlık Olsun” projemizle tasarladığımız bu sistem sayesinde girişe konulacak 

elektronik cihazımız ile temassız bir şekilde yapılan sayım sonucunda; mekânda kaç kişinin olduğu görülebilecek, 

cihaz üzerinde ve cep telefonunda kişi sayısının gösterilmesini sağlayabilecek, sesli ve görsel uyarılar ile ortamın 

uygun olup olmadığı belirtilebilecektir. Ayrıca ortamdaki oksijen miktarı, belirlenen seviyenin altına düşmesi 

durumunda sistemin uyarı vermesi sağlanacak ve gerekli havalandırma sistemi devreye sokulacaktır. İnsanların, 

mekân doluluk oranını daha evden çıkmadan görebilmeleri için internet sitesi veya telefon uygulamasına 

bakmaları yeterli olacaktır. Bu tedbirler sayesinde kapalı mekânlarda kişi sayısı sınırı aşılmayacak, sürekli olarak 

hava sirkülasyonu sağlanacak ve sosyal mesafe korunduğu için bulaşıcı hastalıklardan dolayı gelen tehdit 

azalacaktır. Ayrıca sistemin salgın hastalık dışında da çalışmasıyla beraber insanlar önceden görebildikleri 

yoğunluk oranına göre hareket edeceklerinden zaman kaybına uğramayacak ve aldıkları hizmet deneyiminin 

gelişmesiyle birlikte memnuniyetleri artacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temsili Uygulama Görseli 



2. Problem Durumunun Tanımlanması 

Projemizi gerekli kılan problemler iki ana bölüme ayrılıyor. Birincisi kapalı mekânlarda salgın 

hastalıkların yoğunluğa ve havasızlığa bağlı olarak yayılımının büyük miktarda artışa geçmesi, ikincisi 

ise kapalı mekânlardaki yoğunluğun mekâna gitmeden bilinememesi nedeniyle oluşan zaman kaybı ve 

yoğunluktan dolayı alınan hizmetteki aksaklıklara bağlı olarak mekânın kullanıcılarının memnuniyetinin 

azalmasıdır. 

Salgın hastalık dönemlerinde salgın yayılımının en fazla olduğu yerlerden birisi olan kapalı 

mekânlarda salgın yayılımını azaltmak için mekânlara kişi sayısı sınırı ve birtakım önlemler 

getirilmektedir. Fakat getirilen kişi sayısı sınırının aktif olarak kontrolünün sağlanamaması bu önlemin 

etkisini azaltmaktadır. Bu da problemin çözümüne yönelik alternatif arayışlara girilmesini gerekli 

kılmaktadır. 

Kapalı mekânlarda oluşan fazla yoğunluk insanlarda zaman kaybına yol açmakta ve hizmet 

deneyimini kötüleştirmekte, hatta mekânın yoğunluğu kapasitesini aşarsa hizmet bile alınamamaktadır. 

Tüm bunlar kullanıcınının mekândaki memnuniyeti azaltan etkenlerdir. Bundan dolayı berberden 

lokantaya kadar tüm iş alanlarında yoğunluğun yol açtığı olumsuz etkilerin çözüme kavuşturulması 

gerekir.  

 

 

3. Çözüm  

Geliştirdiğimiz Sayım Olsun Sağlık Olsun projemiz mekânlardaki kişi sayısını ve oksijen seviyesinin 

ölçümünü yaparak, bu ölçüm değerlerinin sağlıklı olan seviyeyi aşmasında uyarı vermektedir.  Yapılan 

bu ölçümler salgın dönemlerinde çok önemli olan hava sirkülasyonu ve sosyal mesafenin kontrol 

edilmesini sağlayacaktır. Ayrıca bu değerlerin internet üzerinden erişebilir harita uygulamasına entegre 

olması insanların bu değerlere göre hareket etmesini sağlayarak salgın hastalıklara karşı insanları daha 

bilinçli hale getirecektir. Projemizin salgın dönemlerinin dışında da bu ölçümlere devam etmesi ile 

birlikte insanlar internet üzerinden erişim sağlayabildikleri mekânlardaki yoğunluk bilgisini 

öğrenebilmeleri sayesinde planlarını bu bilgiye göre hazırlayarak zamandan tasarruf sağlayacak ve 

mekânlardaki yoğunluk daha dengeli bir hale gelecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Yöntem 

Sistemde mikrodenetleyici olarak Arduino Mega, gelen ve çıkan kişi sayısını ölçebilmek için 2 adet 

MZ80 mesafe sensörü, ortamdaki temiz hava miktarını algılaması için 1 adet MH- Z14A oksijen 

sensörü, bilgileri paylaşması için HC-05 bluetooth modülü ve uyarıları (örneğin ‘düşük temiz hava 

miktarı’) sesli olarak aktarabilmesi için buzzer kullanılmıştır. Mekana giren çıkan insan sayısı 

sistemdeki 2 mesafe sensörünün hangi sırayla okunduğuna bağlı olarak ölçülecektir.. 



Prototip 3D Tasarımı Görsel-1 

Prototip 3D Tasarımı Görsel-2 

 



Prototip Tasarımı - Oksijen Seviye Sensörü 
 

Prototip Tasarımı – Kablosuz Haberleşme Modülü 

 

Prototip Tasarımı – Sayıcı Ekran 

 

Prototip Tasarımı – Boyutlar 

 



Sistemimizde kullanılan elektronik birleşenler:                                

 

 Arduino Mega 

 Mz80 Mesafe Sensörü 

 Oksijen Sensörü 

 Bluetooth Modülü 

 Buzzer 

 7 Segmentli Display 

 Uyarı Lambaları 

 Jumper Kablo 

 Adaptör 

 Kabin 

 

 
7 Segmentli Display: 

Sistem de 2 tane 7 segmentli display bulunmaktadır. Display’e 0 ile 99 arasında kaç kişi 

olduğu cihaz üzerinde yazdırılıyor. 
 

 
Oksijen Sensörü: 

Ortamın oksijen miktarını ölçüyor. Oldukça hassas olan sensör ile ortamdaki oksijen 

daima ölçülerek bluetooth modülü üzerinden bilgi gönderiliyor. 
 

Şekil 1. 7 Segmentli 2’li Display 

Şekil 2. MH-Z14A Oksijen Sensörü 



8 

 

 

      Kablosuz Haberleşme Sensörü: 

Cihaz ile istenilen elektronik cihazların haberleşmesi sağlanarak oksijen ve kişi sayısı 

miktarı görülebiliyor. 
  

 

 

 

Uyarı Lambaları: 

Oksijen miktarına göre kişilere bilgi vermesi için kullanılıyor. 
 

 
 

 

 

 

 

Buzzer: 

Sesli uyarı vermesi için kullanılıyor. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Şekil 3. HC-05 Bluetooth Modülü 

Şekil 4. Uyarı (LED) Lamba 

Şekil 5. Buzzer 
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  Arduino Mega: 

Yazılım, sensör ve diğer devre elemanların bağlandığı mikrodenetleyici. 
 

 

 

 

 

 
 

MZ80 Mesafe Sensörü: 

2 adet MZ80 sensörünün sayesinde; 

Önce 1. sensör bilgi alıyor sonra 2. sensör bilgi alıyorsa giriş yapıldığını, önce 2. sensör sonra 

1. sensör bilgi alıyorsa çıkış yapıldığını anlamaktayız. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. Arduino Mega 

Şekil 7. MZ80 Kızılötesi Mesafe Sensörü 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Cihazımız, farklı cihazların yaptığı görevleri birleştirip tek başına yaparak daha kolay bir 

kontrol sağladığından diğer cihazlara göre daha kullanışlıdır. Diğer aygıtlar aldığı bilgileri 

internete aktaramazken cihazımız ayarlandığı takdirde kolayca bu işlevi de görüyor ve bu 

sayede yine diğer cihazların önüne geçiyor. Ayrıca daha öncesinde sadece geçmiş verilere 

bakarak oluşturulan ortalama değerler artık yerini anlık verilere bırakacak. Projemiz 

sayesinde daha evden çıkmadan hangi mekân hangi dolulukta kolayca öğrenebileceksiniz. 

Projemizin hem tasarımı hem yazılımı hem de üretimi bize aittir. En yakın örneği olan 

Google yoğunluk servisi sadece kişilerin beyanına göre yoğunluk hesabı yaparken 

sistemimiz kendisi hesapladığı verileri kullanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz ile birlikte kapalı mekanlardaki yoğunluk oranının görülebilmesiyle beraber 

programlarını buna göre yapan müşteriler daha az yoğunluk yaşayacak ve hem 

zamanlarından tasarruf edecek hem de mekanların verebileceği hizmet kapasitesinin 

aşılmamasından dolayı daha iyi bir hizmet alacaklardır, bunların sonucunda ise bu sistemi 

kullanan mekanların kullanıcılarının memnuniyetleri artacak ve buna bağlı olarak mekanın 

müşteri sayısı artacaktır. Sistemin bu etkilerini gören kapalı mekân sahiplerinin sistemi 

kendi mekanlarında da kullanmasıyla birlikte sistemin kullanımı yaygınlaşacaktır. Basit ve 

uygun fiyatlı tasarımı ile birlikte de sistemin yaygınlaştırılarak projenin uygulanabilirliği 

gayet olağandır. Ayrıca gerekli desteğin sağlanmasıyla çok daha küçük ve kompakt hale 

getirilebilir. Gerekli teşviklerin yapılması ve sistemin yayılmaya başlanmasının ardından 

kimi işletmeler için kullanıcıya bilgi sağlanması müşteri çeken bir unsur haline 

gelebileceğinden sistemin yaygınlaşma hızı ziyadeleşecektir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması. 

 

 

Proje İş-Zaman Çizelgesi 
 

AYLAR 

İşin Tanımı Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Literatür 
Taraması 

X X      

Malzeme 
seçimi 

 X      X     

Yazılımın 

geliştirilmesi 

  X 
       X   X   

Uygulama 

ve gözlem 

    X      X        X 

Proje 

Raporu 
Yazımı 

 X X X X   

 
 

Ürünün Adı Ürün Fiyatı (TL) Ürün Adedi Toplam Tutar (TL) 

Arduino Mega 

 

423,16 1 423.16 

MZ80 Mesafe 

Sensörü: 

 

54,46 2 108,92 

 

HC-05 Bluetooth 

Modülü 

76,91 1 76,91 

MH-Z14A Oksijen 

Sensörü 

675,43 1 675,43 

7 Segmentli Display 2,73 2 2,73 

Jumper Kablo 

 

17,11 1 17,11 

Adaptör 
70 1 70 

Kabin 

 

150 1 150 

Toplam fiyat                                                                                                            1574,26 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Proje gitmek istediği işletme hakkında bilgi edinmek isteyen kullanıcılara kolaylık 

sağlayacaktır. Cihaz lokanta, pastane, berber, kütüphane ve birçok yerde 

kullanılabilecektir.  

 

9. Riskler 

Cihazın, içindeki parçaları bozacak yerde bulunması ve kullanılırken dikkat edilmemesi, cihaz 

parçalarının bozulması ve cihazın içindeki parçalarla oynanması risk durumlarını oluşturuyor. 

 

1. Cihazın içindeki parçaları bozacak ortamda bulunması ve kullanılırken dikkat 

edilmemesi 

Cihazın kullanıldığı ortamda ve kullanımına dikkat ederek bu riski kolaylıkla 

ortadan kaldırabiliriz. 

2. Cihaz parçalarının bozulması 

Yedek parçalarımız bulunduğundan dolayı cihazın bozulması durumunda 

bozulan parçaları hızlıca tamir edebilir ve bu riski ortadan kaldırabiliriz. 

3. Cihazın içindeki parçalarla oynanması 

Eğer elektronik cihazlarla ve yazılımla alakalı bilgimiz yoksa içindeki 

parçalarla oynamamalı ve parçaların yerini değiştirmemeliyiz. Böylece bu risk 

durumunu da bu şekilde ortadan kaldırabiliriz. 

 

 

 

10. Kaynaklar  

 Sensörler ile Arduino, Volkan Kanat, 2021 

 Rifat ÇÖLKESEN, Bülent ÖRENCİK, Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri, 

(2008) 5. Basım 

 Akbaba, M., Kurt, B., & Nazlıcan, E. (2014). Yeni Coronavirus salgını: MERS-CoV. 

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 12(3), 217. 

 Akbıyık A., Avşar Ö., Coronavirüs Enfeksiyonu Hastalığının (COVID-19) 

Epidemiyolojisi ve Kontrolü 

 

 

https://www.google.com/search?sa=X&biw=1920&bih=880&q=Volkan+Kanat&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NCxKSsuqSM6tVIJwCw3T0y2Sk820ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsfKE5edkJ-YpeCfmJZbsYGXcxc7EwQAAnVGW3FUAAAA&ved=2ahUKEwim6PG8_J34AhVASPEDHfWUCnoQmxMoAXoECDMQAw

	HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ
	PROJE ADI: Sayım Olsun Sağlık Olsun

	Sistemimizde kullanılan elektronik birleşenler:
	7 Segmentli Display:
	Oksijen Sensörü:
	Kablosuz Haberleşme Sensörü:
	Uyarı Lambaları:
	Buzzer:
	Arduino Mega:
	MZ80 Mesafe Sensörü:
	Proje İş-Zaman Çizelgesi

