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Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin Maliyet ve Uygulama Açısından Karşılaştırılması

Beamero, birçok farklı hareket mekanizmasını

entegre edebilen ve çeşitli görüntüleme

teknolojilerini destekleyen bir cihazdır. NOIR ve

termal kameralar, LM2596 voltaj regülatörü,

lityum-polimer batarya şarj modülü (BMS), sıcaklık

sensörü, röle, fan ve LED gibi bileşenler içerir.

Cihazın güç kaynağı, 12V 9.6A 3S3P li-ion batarya

paketidir ve voltajı 12V DC'den 5V DC'ye

dönüştürmek için bir voltaj dönüştürücü

kullanılmıştır. Raspberry Pi 4 NOIR kamerası

görüntüleri yakalar ve Elektrolüminesans, NOIR ve

termal sensörleri kullanarak sayısal verileri

görüntü verilerine dönüştürür.

Görüntüler, kablosuz olarak Nvidia Jetson Nano

cihazına aktarılır ve burada analiz edilir. EL testi,

bu analizlerin sonuçlarını değerlendirmek için

kullanılan bir yöntemdir. Görüntülerin kalitesi,

çözünürlüğü, kontrastı ve detay düzeyi gibi

faktörlere göre değerlendirilir ve gerekli

iyileştirmeler yapılır. Böylece daha net ve detaylı

görüntüler elde edilir.
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"Teorik olarak dünyaya bir saatte çarpan güneş

ışınları neredeyse bir yıl boyunca tüm dünyanın

ihtiyaçlarını karşılamaya yeterlidir." EnerjiSA

Yapılan araştırmalar sonucunda, yurt içi ve yurt

dışında benzeri bir muadilinine rastlanmamıştır.

Konu üzerene çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Ancak

yapılan araştırmalar henüz rapor aşamasındadır.

Projemizin yenilikçi yönü, özgün olarak geliştirdiğimiz

derin öğrenme algoritması ile birlikte uyumlu çalışan

makine ve elektronik devre kartı tasarımımızdır.

Projenin bir diğer yenilikçi yönü de EL testinin

entegrasyonu ile güneş panellerindeki hasarların erken

tespiti ve çözümüne yönelik çözümler sunmasıdır. EL

testi, geleneksel yöntemlere göre daha hassas bir

tespit sağlayarak panelin performansının artırılmasına

katkı sağlar. Bu bileşenlerin kendi tarafımızdan üretimi

de hedeflerimiz arasındadır. Projemizin hareket

mekanizmaları ne olursa olsun birlikte uyumlu

çalışabilmesi de projenin özgün yönlerinden biridir.

Böylece, daha uzun vadeli ve düşük maliyetli olması

sayesinde piyasada rekabet edebilir bir konuma sahip

olması planlanmaktadır.

05 Yenilikçi Yönü

Onarım maliyetlerini azaltır: Erken tespit edilen
hasarlar, onarılmadan önce daha büyük bir sorun
haline gelmeden çözülebilir. Böylelikle onarım
maliyetlerini azaltarak maliyet kaybını önler.
Enerji kayıplarını azaltır: Güneş panellerindeki
hasarlar, sistemlerin verimliliğini azaltmaktadır.
Daha az enerji üretmelerine sebep olur. Erken
tespit edilen hasarlar sayesinde, panellerin
verimliliği arttırılabilir ve daha fazla enerji
üretilebilir.
Sistem ömrünü uzatır: Hasarlı paneller, sistemin
ömrünü kısaltabilir. Beamero'nun erken tespit
çözümü sayesinde, hasarlı panellerin tamir
edilmesi veya değiştirilmesi gerektiğinde daha
erken müdahale ederek sistem ömrünü
uzatmaktadır.

Beamero'nun çevresel faktörlerin neden olduğu
hasarları erken tespit ederek sistem performansını
artırarak, yenilenebilir enerji sektöründe önemli bir
çözüm sunmaktadır.Bu nedenle, ürünün EL testi
yapılması oldukça önemlidir. Bu çözümün birkaç
faydası aşağıda sıralanmaktadır:

1.

2.

3.

Bu çözüm, hem yenilenebilir enerji sektörünün
büyümesine hem de sürdürülebilir bir geleceğe katkı
sağlamaya yardımcı olmaktadır.
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Proje fikrinin hedef kitlesi, güneş enerjisi sistemleri

operatörleri, yatırımcıları, güneş enerjisi şirketleri

ve endüstriyel kuruluşlardır. Ülkemizde lisanslı ve

lisanssız olmak üzere 674 güneş enerjisi sistemi

kullanıcısı bulunmaktadır. Bu kullanıcılar ülkemizde

yıllık olarak 12.759 GWh elektrik enerjisi

üretmektedirler. Beamero projesi, arıza tespiti

yapmak isteyen lisanslı veya lisanssız güneş

enerjisi sistemleri üreticilerine yöneliktir. Cihaz

sahibi firmalar, güneş panellerindeki performans

kayıplarının neden olduğu hasarları tespit ederek

zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak verimliliği

en yüksek seviyede tutmaları hedeflenmektedir.

06 Hedef Kitle

Bu proje, günümüzde enerji tüketiminin sosyal,
ekonomik ve politik etkilerinin artması ile birlikte
yenilenebilir enerji kullanımının önemine dikkat
çekmektedir. Güneş enerjisi, temiz enerji seçenekleri
arasında %70'lik bir paya sahiptir. Son 10 yılda da
güneş fotovoltaik (PV) kurulumları her yıl ortalama
%50 artmaktadır. Ancak, güneş panellerinin doğal
faktörlere (zamana, hava koşullarına, sıcaklık
değişimlerine, kirleticilere ve UV ışınlarına) bağlı
olarak zarar görebilmesi, üreticiler için endişe kaynağı
oluşturmaktadır. Bu durum, üreticinin zaman ve
maliyet kaybına uğramasına neden olmaktadır. 

Beamero projesi, NOIR ve Termal kameralar ile
otonom olarak görüntü işleyerek güneş enerji
üreticilerine en kısa sürede hasarı göstermektedir. Bu
sayede, yerli ve milli olarak zamanla oluşacak maliyet
kaybını önleyerek maksimum verimlilik sağlaması,
yerli ve temiz enerji miktarını artırarak enerjide dışa
bağımlılığı azaltması hedeflenmektedir. Proje aynı
zamanda, enerji teknolojilerinin yaygınlaşmasına
çoğalmasını sağlayarak "Teknolojiyi Takip Eden
Değil, Teknolojiye Yön Veren Ülke" vizyonuna
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

01 Proje Tanımı

Güneş panellerinde meydana gelen sorunlar,
sistemlerin verimliliğini azaltarak elektrik üretiminde
düşüşe sebep olmaktadır. Bu nedenle, güneş paneli
sistemlerinin düzenli olarak bakımı ve sorunların
tespiti için özel teknolojik cihazlar kullanılması
gerekmektedir. Paneldeki sorunlar, ethylene vinyl
acetate (EVA) kahverengileşmesi, EVA'da
delaminasyon, kabarcık oluşumu, arka tabaka polimer
çatlakları, ön yüzey kirlenmesi, panelin alt kenarında
kararma, PID bozulması, cam kırılması, salyangoz
izleri, solma, aşınma, sıcak nokta ve IC hatası
şeklinde sınıflandırılmaktadır. Bu problemlerin erken
tespiti ve çözümü, panelin kullanım ömrünü uzatmak
ve maliyetlerin minimize edilmesine yardımcı
olmaktadır.

02 Sorun
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