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PROJE TANIMI

Bu projede, kontrollii salimli giibre uygulamasi ile geleneksel giibrelerin toprak ve cevre tlizerindeki olumsuz etkilerine ¢oziim getirilmesi hedeflenmektedir.
(Calisma; ure 1¢eren kitosan/bentonit kiirelerin hazirlanmasi, karakterizasyon calismalarinin yurutiilmesi, toprak analizlerinin ger¢eklestirilmesi, su ve toprak ortaminda salim deneylerinin yapilmasini kapsamaktadir.

PROBLEM cOZUM
Bilingsiz guibreleme, tarim topraklarina ciddi zararlar vermektedir. Gereginden Kontrollii saliml1 giibre uygulamasi ile giibrelemenin tek
fazla ve kontrolstlizce giibre kullanimi; sera etkisi gibi ¢evresel problemler uygulamada yapilmasi, besin element kayiplarinin
olusturmakta, yertistii ve yeralt1 sularinda otrofikasyona neden olmakta ve ytiksek azaltilmasi, toprak kalitesinin yiikseltilmesi ve giibre
miktarda glibre kullanimiyla ekonomik sorunlar1 da beraberinde getirmektedir. uygulama sikliginin azaltilmasi1 hedeflenmistir.

Sekil 1: 1)Malzeme tartim1 2)Ure-bentonit karisiminin
hazirlanmasi 3)Damlatma ile kiire hazirlanmasi 4) Kiirelerin
yikanmasi1 5)Kiirelerin stiziilmesi 6)Kurutma

Tablo 1: Toprak Analizi

DENEYSEL ASAMALAR

KARAKTERIZASYON CALISMALARI ve SALIM DENEYLERI
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c) Toprakta salim d) Sisme testi

Tablo 2: Kontrolli Salim Giibreleri ile Geleneksel Gubre

Toprakl Toprak2 _ Kontrollii Salim Ure Giibresi Geleneksel Ure Giibresi
S“FIRBP“FEIS'M“; (%) K?jl Igl T Uygulama Kolayhgi Tek seferde giibreleme U farkli dénemde giibreleme X
iinye Sim 1 1 ) . ) )
Suyla Doygun Toprakta iletkenlik (dS/m) 0.9? X s Tek giibreleme nedeniyle az Fazlkh.d;)n;gkﬂerlc{le )g(ubreleme
s Guci nedeniyle yiikse
Suyla Pnygun Toprakta pH ?'Uﬁ 6.66 Azot Kaybi [hmal edilebilir seviyede V Iklim kosullarina gore %50 ye varan
Kire¢ (CaC0s) (%) 5.30 3.60 azot kaybt
O'r.ganik Madde (%) _E'_-US 25.26 Geleneksel giibreye kiyasla Diisik
Almabilir Fosfor (P20s) (kg/da) 55.10 47.20 Maliyet %10-15 maliyet artist X
Almabilir Potasyum (K:0) (kg/da) 357.7 922.6 (Cevre dostu ve biyobozunur Sadece tlire 1cerir. Fazla yagis, sicaklik
o - _ bilesenlerle hazirlanabilir. Ayrica  artigi vb. nedenlerle fazla miktarda
AR um (T, 320 7060 Cevre Etkisi kontrollii salim nedeniyle toprakta topraga karisarak toksik etki
Almabilir Magnezyum (mg/kg) 849.5 969.0 toksik etki yaratmaz. \/ yaratabilir. X

Diizenleyici kuruluslar olan "Tiirkiye Teknoloj1 Takim1" ve "Sanayi ve Teknoloj1 Bakanlig1" na, ayrica kismi mali desteklerinden dolay1
Gazi Universitesi Bilimsel Arastirma Projeleri Birimi'ne (Proje Kodu: FHD-2022-8277) tesekkiir ederiz.
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KAYNAKCA

YONTEM HEDEF KITLE YENILIKCI YON
Ure-kitosan-bentonit kiireler hazirlanmustir. Uretimde ekonomik fayda saglamak isteyen tarim Bentonit ve kitosanin kontrolli
Hazirlanan kiirelerin distile su ortaminda ve 1ki malzemesi ureticiler giibre

farkl1 toprak ortaminda tire salim 6zellikleri test | | Dogay1 korumak isteyen tiiketicilerin talebine hizmet | | saliminda birlikte kullanimi 6zgiin

edilmastir.

etmek isteyen giibre iliretim fabrikalari ve ¢evreci bir degere sahiptir.

Sekil 2: a) Suda salim b) Biyobozunma deneyi
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Sekil 3: Suda Salim Sonuglar Sekil 5: Toprakta Salim Sonuglari Sekil 7: FT-IR spektrumlari
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Sekil 4. Biyobozunma Deneyi Sekil 6: % Sisme Testi Sonuclari Sekil 8: XRD desenleri
Gozlemlern

Sekil 9: Bitki Ekimi

s SONUCLARIN DEGERLENDIRILMESI

Gerceklestirilen analizlerle glbrelerin fizikokimyasal 6zellikleri, salim davranislari ve gubre
Ozellikleri degerlendirilmistir. Buna gore;

* FT-IR analizi ile bentonit orani yiksek olan BUKO,6 malzemesinde bentonit yapisina ait
karakteristik piklerin belirginlestigi, BUKO,2 malzemesinde ise kitosan piklerinin baskin
oldugu gorulmustar.

e XRD desenlerinde malzemelerin amorf yapi sergiledigi gorulmektedir. Yuksek bentonit

oranina sahip olan BUKO,6 malzemesinde bentonit yapisina ait ana pikin 26=6,90 ac
degerinde belirginlestigi gorulmuastar.

e Suda gubre salim deneyi sonucunda; gubre bileseninin 24 saatte %15’ten az salim yaptig
degerlendirilmistir. BUKO,2 gubresi en fazla, BUKO,4 giibresi en az salim yapmistir.

e Toprakta salim sonuclari degerlendirildiginde; toprakta en fazla azot salimini
BUKO,2/Toprak2 glibresi gerceklestirmistir.

* Sisme testinde; ilk sekiz giinlik strede en fazla sisme 6zelligi gdsteren malzeme BUKO,2
glibre malzemesidir. BUKO,2 malzemesi ile toprak ve suda salim degerlerinin de daha
yvuksek cikmasi gliibre saliminda sismenin etkili oldugunu goéstermektedir.

* Biyobozunurluk deneyinde, Toprak2 ortaminda malzemenin Toprakl ortamina gore daha

N/

hizli parcalandigi gézlenmistir. Bu durumun Toprak2’nin daha yuksek organik madde
weriéi ile iliskili oldugu dustunulmektedir. /



